Technicka zprava

a) zhodnoceni staveniSticetre vyhodnoceni s@asného stavu, #ieni a prizkuni, a zalenéni
jejich vysledk do projektové dokumentace; staveélmstoricky prizkum u stavby, ktera je
kulturni pamétkou, je v pamatkové rezervaci nebogamatkoveé zén

Predmstné chodniky jsou s@asti ulic Skolni a Sekerské, které navazuji rigegdni komu-
nikaci obci (silnici¢. 1/21) - Plzéiskou ulici v zastatné dolse upravené&dsti centra obce.
ktera je dopravnim opanim vy¢leréna jako téna se zastavkou pro autobusy. Stavajici chodniky
v tomto prostoru jsou s nekvalitnim Zimym krytem a z maléasti s krytem ze Zulovych kostek
na sporadickych podkladnich konstrukcich upnutyaloldrubniki z nekvalitniho jiz zétralého
betonu.

V uvedenych ulicich jsou vedeny inZzenyrské& sibdy, splaskové a désvé kanalizace,
plynu, elektro a slaboproudu. Odvadin zpevinych ploch je ulinimi vpusémi do degoveé
kanalizace s jejim vyG&stim do mistni vodote. InZenyrské sitani systém odvodimi ploch
nebudou navrZenou stavbou obnovy chod&teny, je vSak nutno jejich uloZeniga zahaje-
nim stavby v pdebném rozsahu prékit vytyéenim jejich spravci a hloubku uloZeni¢md
kopanymi sondami. Upravovana bude pouze vyskidimpusti, poklop Sachet a hrri&i ovla-
dacich prvk v téch giipadech, kde to bude pebné.

Jak je jiz uvedeno vySefgrmétné na sebe nenavazujici zanedbané chodniky jemy&ny
v zasta¥né dolle upravené&asti centra obce; vzhledem &ntto skuténostem vedeni obce
rozhodlo o jejich obnay resp. opra¥ v rozsahu uvedeném \vquloZzené dokumentaci, jejimiz
podklady bylo polohopisné a vysSkopisné zZéemi zajiséné stavebnikem, vyj&eni sprava inz.
siti o jejich uloZeni, konzultace na stavebnifmdi MsU Marianské Laz# a vlastni prohlidka
stavenist projektantem $etné paizeni fotodokumentace. Zji&té skuténosti s projednanymi
zawry jsou zahrnuty do této dokumentace. Stavba neliifki pamatkou, neni v pamatkoveé re-
zervaci ani v pamatkoveé zén

b) technické&eSeni stavby s popisem jejiho provedeni, mechaadéosti a stability

- sejmuti ornice v fedpokladané tl. 10 cm s jeji mezideponii na pozem&eném ped zahaje-
nim stavby stavebnikem, kam bude é&ndvezeno eventigbyt&né mnozstvi ornice

- odstragni krytd ze stavbou doenych ploch - nekvalitni zitha snés, malé mnozstvi dlazeb-
nich kostek

- vytrhani betonovych obrubnik

- fezani zivéného krytu vozovek - zarovnanim &tych spar v fedpokladané tl. do 10 cm

- v potebném rozsahu provedeni zemnich praci - odkopawkgpqvé konstrukce chodnik
vykop patek pro osazeni zabradli a Bathnnasypy pro dorovnani terénu

- premiseni suti a pebyt&ného vykopku na regulované skladky, resp.choych snési k recykla-
ci ve specializované firtn

- osazeni obrubnikdo loZe z betonu s égkou, betonaz patek pro osazeni ocel. pozink. dibra

- provedeni podkladnich konstririich vrstev z drceného kameniva (chodniky) a betémnesky
s vyztuz Kari siti (sjezd)

- kladeni betonové zamkové dlazby tl. 6 cm (chodnéksl. 8 cm (sjezdy) detré dlazbycéervené
reliéfni pro vyznéeni mist pro fechazeni a sjead

- v zawru praci bude provedeno zaliti &ych spar modifikovanym asfaltem a na nezastgeh
plochach bude rozprdsna ornice v tl. do 15 cm s osetim vhodnodsnravnino semene

- mechanicka odolnost a stabilita bude z&jidtpouzitim vhodnych certifikovanych mateiia
kvalitnim provedenim konstrukci

c) napojeni stavby na dopravni a technickou infrdgtiru
Beze znén wetné zachovani dopravniho z¥eni, upravovdna bude pouze vysk&izn
vpusti, poklog Sachet a hrrésdti ovladacich prvi v téch piipadech, kde to bude gebné.



d) vliv stavby na dopravu a jeji organizaci, okghozemky a stavby, minimalizace negativnich
Ucinke stavby na Zivotni prostdi
Vliv stavby na dopravu a jeji organizaci po dobalimace stavby &etré prijeti potebnych
opateni je uveden ve sloZzce B- 05 Zasady organizacewyg této dokumentace, pro dobu po
dokorteni stavby bude zachovan stavajici stavdopravniho zngeni. Negativni &inky stavby
na okolni pozemky, nemovitosti a Zivotni presli nejsou éekavany.

e) reSeni pozadavikna bezpénost stavby a zakladni koncepce zajisbezpenosti pi uzivani
stavby
Souasti stavby je zabradlirgd hlavnim vstupem do Skoly. Délka mistaghazeni komuni-
kaci nepesahne 7,0 m.

f) zasadyeSeni bezbariérového uzivanifigiupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnos
pohybu a orientace
Souasti chodnik a sjezd jsou signalizéni a varovné pasy z bareviodliSené reliéfni
betonové zamkové dlazby, vodici linii budou z&igat zahonové obrubniky s vySkou naslapu 6
cm nad pilehlou niveletu chodniku.

g) podklady pro vy@ieni stavby
Navrzen&esSeni obnovy chodnikzachovava saasné srrove i vyskoveé porry silni¢nich
obrubniki, ke zméndm dojde pouze ve vySkach jejich naslapmistech pro fechazeni a sjeid
potreba specialniho vyteni se nefedpoklada.
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