A. Priavodni zprava
1. Identifika éni Udaje

a) oznaeni stavby

b) stavebnik nebo objednatel stavby
jeho sidlo nebo misto podnlkam
zastoupeny

c) projektant, jeho sidlo
nebo misto podnikani

udaje 0 Zivnostenském opramn
|C, autorizace

jeho podzhotovitelé s ident. Gdaji

2. Udaje o umiséni stavby
a) obec, kraj, katastralni tzemi

b) stavebni pozemek
a majetkopravni vztahy kemu

OBNOVA CHODNIK U p.p.€. 1188/1, 1188/17, 1239/3
katastralni izemi DRMOUL

Obec Drmoul IC : 00253928

Plzeiska 237, 354 72 Drmoul
Mgr. Vladislava Chalupkovd, starostka obce

Josef Jelinek, Za Trati 753/12/A, 353 01 Mar. lgazn
PROKON projektova a inzenyrska kancel&
Plzaiska 131/15, 353 01 Marianské Lazn

10340866 CKAIT 0300543 - AT dopravni stavby
nekolejova doprava, pozemni stavby
nejsou

Drmoul, Karlovarsky, Drmoul

p.p<. 1188/1, 1188/17, 1239/3
vlastnické - Obec Drmoul

c¢) dopravni a technickd infrastruktura v tzemi

Predmitné chodniky jsou sa@asti ulic Skolni a Sekerské, které navazuji n&epdni
komunikaci obci (silnick. 1/21) - Plzéiskou ulici v zastasné ¢asti centra obce. Ulice Skolni a
Sekerska jsou propojeny vozovkou s &mim krytem a betonovymi obrubniky, ktera je
dopravnim opdenim vglergna jako t@éna se zastavkou pro autobusy.

V uvedenych ulicich jsou vedeny inZenyrské& sibdy, splaskové a désvé kanalizace,
plynu, elektro a slaboproudu. Odvadin zpevinych ploch je ulinimi vpusémi do desové
kanalizace s jejim vyGstim do mistni vodote. InZenyrské sitani zpisob odvodani ploch
nebudou navrZzenou stavbou obnovy chodri&dnym zpisobem dateny, je vSak nutno jejich
uloZeni ped zahajenim stavby v febném rozsahu prekit vytycenim jejich spravci a hloubku

uloZeni rén¢ kopanymi sondami.

3. Zakladni udaje o stavi

a) rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotoviempnstrukci, vybaveni)

plocha obnovovanych chodrik

462,7 m

z toho betonova zamkova dlazbatl. 6 cm 43124 m

bet. zamk. dlazba reliéfnfervena

6,7 i

bet. zamkova dlazba tl. 8 cm - sjezd 24%6 m

betonové obrubniky do betonu stoqu

z toho obrubniky silrni
obrubniky zahonové

obrubniky zastavkové BUS
zabradli u hlavniho vstupu do objektu Skoly

zatravreni stavbou daenych ploch

327,0m
134,0 m
151,0m
17,0 m
délRe0Im, vysSka 1,10 m
60,2 M

b) dodrzeni obecnych pozadévia vystavbu a spéni pozadavk dottenych orgati
Stavba je navrZzena a bude realizovana v souladesngmi pozadavky na vystavbu, poza-

davky dotenych orgaf jsou spliny.



C) wecné acasoveé vazby na okoli
Pti realizaci obnovy chodnikbude organizamim a dopravnim op#&nim zaji&nym zhoto-
vitelem stavby vetné vc¢asné informovanosti dopravzabezpé&en provoz autobusna t@ne,
obdobr pak vstup do Skolni budovy.

d) pedpokladana lfita vystavby, popis postupu vystavby

zahdjeni stavby : 03/2015 dokami stavby : 06/2015

Sejmuti ornice s jeji mezideponii na pozemkteném ped zahajenim stavby stavebnikem,
odstrarni krytd ze stavbou déenych ploch, vytrhani obrubriks fezanim - zarovnanim sty
nych spéar, satasré v potebném rozsahu provedeni zemnich pra@niséni suti a pebyte-
ného vykopku na regulované skladky, resp.chiych snési k recyklaci ve specializované fiém
Néasledovat bude osazeni obrulinilprovedeni podkladnich konstiiéch vrstev a kladeni
dlazeb. V za¥ru praci bude provedeno zaliti &ych spar modifikovanym asfaltem a na neza-
stawnych plochach bude rozprésha ornice s osetim vhodnouésintravniho semene.

e) zpisob zajis¢ni bezpeénosti a ochrany zdravii/ppraci na stavenisti
Jedna se odiné stavebni prace segpokladanym pgem max. pti pracovniki na stave-
nisti, kde nehrozi nebezfiepadu do hloubky, ale dopravni provoz. Pracovrgtonproto bude
vzdy zajiséno vystraznymi paskami a dopravnim &emim.

Mar. Lazre, 09/2014
Wpracoval: Jelinek



