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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

A) CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Stavebni pozemek tvori st.p.€.298 v K.u.Drmoul (zastavéna plocha a nadvori). Jedna se o
objekt obcanské vybavenosti ¢p.237 v Plzenské ulici slouzici jako obecni urad, spolecensky
sal, knihovna, posta, infocentrum a materfska Skola se Skolni jidelnou a kuchyni. Okolni
pozemek tvori pristupové komunikace, parkovisté a parkova uprava.

B) VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU (GEOLOGICKY PRUZKUM,
HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM, APOD)

Vzhledem Kk rozsahu a charakteristice navrhovanych stavebnich praci nebyly vySe uvedené

pruzkumy provadény. Podle informaci investora stavebniho dila, podle dostupnych

archivnich materialu a prohlidky stavenisté bylo konstatovano, Ze je stavba Kk navrhovanym

stavebnim pracim technicky zpusobila.

Q) STAVAJICI OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA
Stavajici bezpecnostni a ochranna pasma beze zmény. Nova se nenavrhuji.

D) POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMI, PODDOLOVANEMU UZEMI, APOD
Stavebni pozemek se nenachazi na zaplavovém nebo poddolovaném uzemi.

E) VLIV STAVBY NA OKOLNI POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE
POMERY V UZEMI

Stavajici, beze zmény. Stavebni prace probéhnou v hranicich stavajiciho objektu pri

zachovani stavajiciho vyuziti stavby (sluzby spojené se samospravou).

F) POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN

Asanace, demolice ani kaceni dievin se nenavrhuje.

Dojde pouze ke standardnim bouracim (vyklizecim) pracim ve stavajicim objektu
v souvislosti se zménou dispozic na urovni 2.NP v hranicich stavajiciho objektu.

Q) POZADAVKY NA MAXIMALNI ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO
POZEMKU URCENYCH K PLNENI FUNKCI LESA (DOCASNE, TRVALE)

Zadné docasné nebo trvalé zabory ZPF nebo pozemku urcenych K plnéni funkce lesa se

nenavrhuji.

H) UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICI
DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU)
Beze zmény - stavajici.

) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE A SOUVISEJICI
INVESTICE

V dobé zpracovavani PD nebyly znamy Zadné vécné nebo casové vazby na okoli nebo

stavby v okoli zajmového uzemi.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY ) o

B.2.1 UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

Zajmovy objekt dnes slouzi jako objekt obecni obcanské vybavenosti, predevsim jako sidlo
obecniho ufadu obce Drmoul. V pfizemi se nachazi posta, obecni urad, sal s podiem a
matefska Skolka s vamou a jidelnou (samostatny vstup, samostatné schodisté do prostor
Skolky v podkrovi). Na urovni 2.NP (podkrovi) pristupném jednak schodistém se zakrivenou
vystupni ¢arou jednak Sikmou zvedaci plosinou prii schodisti se nachazi nové vestavéné
prostory infocentra, knihovny, zasedaci mistnosti a hygienického zazemi uradu.

Tato PD fesi vyuziti zbyvajicich nevyuzitych pudnich prostor na viceucelové spolecenské
mistnosti se zazemim a sklady.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Zajmova stavba je solitérnim objektem mimo uli€ni ¢aru okolnich rodinnych domu
postavena v minulém stoleti v ramci Akce Z jako multifunkéni objekt obcanské vybavenosti
pro spadovou obec.
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Objekt ma nepravidelny pudorys velikosti cca 48,7m x 35,9m. Byl postaven jako montovany
Zelezobetonovy vyzdivany skelet MS 71 s rozpony 6x6m.
Celkové urbanistické reSeni navrhované stavebni upravy neméni.

b) architektonické reSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné reSeni
Objekt byl postaven jako jednopodlazni montovany Zelezobetonovy skelet (MS 71, sloupy
400/400mm, stropni panely tl.250mm) s plochou stfechou nad ¢lenitym pudorysem.
Obvodovy plast a vnitini pricky jsou vyzdivané z plynosilikatovych tvarnic tl.300mm,
250mm, 125mm a 100mm). Na prelomu stoleti byla plocha stfecha nahrazena Klasickou
drevénou krovovou konstrukci se Stity a taSkovou krytinou.StreSni konstrukce a do Stity byly
opatfeny okny. Do takto vzniklych pudnich prostor se dle potfeb obce postupné realizuji
pudni vestavby.

Kompozici prostorového reSeni navrhované stavebni upravy neméni.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY
Zajmovy objekt neni objektem vyrobnim. Stavajici provoz a vyuziti objektu (OU,prostory pro
komunitni Zivot a ob¢anska vybavenost obce) se neméni.

B.2.4 BEZBARIEROVE RESENI STAVBY

Podle vyhl.398/2009 Sb. o obecnych technickych pozZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb je zajmovy objekt prevazujicim vyuzitim stavbou obcanského vybaveni pro
verejnou spravu (81, odst.1a), a proto se na né&j vztahuji pozadavky vyhlasky.Stavajici objekt
€p.237 je bezbariérovy (WC pro imobilni, schodistova zvedaci ploSina na uroven 2.NP).
Navrhované stavebni upravy nemaji vliv na stavajici bezbariérové reSeni stavby jako celku.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Stavba je navrzena takovym zpusobem, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochazelo Kk urazu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf
nebo v blizkosti stavby, nebo urazu zpusobenym pohybujicim se vozidlem. Soucasti stavby
neni zadné technologické zarizeni, které by vyzadovalo specidlni pracovni rezim. Stavba ani
provoz stavby nejsou v rozporu s vyhlaskou ¢€.268/2009 Sb. o technickych pozZzadavcich na
stavby v aktualnim znéni.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) stavebni reSeni, technika prostredi staveb

STAVEBNI RESENI:

Dnes jsou v pudnich prostorach urCenych ke stavebnim upravam pozustatky konstrukci
plochych strech a nedodélaného oplasténi streSnich Kkonstrukci zakryté zbytky puvodni
tepelné izolace ( (keramzit, izolacni rohozZe, polystyrénové desky — prevazné poskozené).
VSe bude odstranéno na stropni panel. NepoSkozena stavajici tepelna izolace na stropé 1.NP
muzZe byt zpétné pouzita v pudnim prostoru, ktery zustane po realizaci pudni vestavby kvuli
své malé vysce nevyuZitelny a velmi téZko pristupny. Konstrukce puvodni ploché stfechy se
odstrani na uroven Zelbet stropnich panelu (strop 1.NP). Po provedeni rozvodu instalaci a
tepelné izolace v podlahach se cela plocha vylije anhydritovou samonivela¢ni smési, pudni
prostor se rozdéli SDK prickami a provedou se naslapné vrstvy podlah (keramicka dlazba,
koberec). Tepelna izolace stfreSniho plasté je navrzena mezi krokve, kryti SDK deskami dle
pozarni zpravy.

Navrhované stavebni prace respektuji materidlové a technologické feSeni pouzité pro jiz
realizované dilc¢i pudni vestavby v objektu. Podrobné technické reseni objektu viz technicka
zprava architektonického a stavebné technického rfeseni (oddil D1.1).

TECHNIKA PROSTREDI STAVEB — ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

Do viceucelové mistnosti (€.202) je navrZzena kuchynska linka se dfezem. Diez je napojen na
stavajici vnitfni rozvod studené a teplé vody. Odpad bude napojen do stavajiciho stoupaciho
potrubi v mistnosti pro pisoary.

TECHNIKA PROSTREDI STAVEB — VZDUCHOTECHNIKA A VYTAPENI:
Dalsi podrobnosti viz prislusna ¢ast PD.
PD feSi vytapéni nové navrhované pudni vestavby v ¢asti stavajiciho objektu.
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Vzduchotechnika

V ¢asti objektu je navrZzeno nucené vétrani v mistnostech bez moznosti prirozeného vétrani
nebo tam, kde je to z hygienickych ¢i technologickych duvodu pozZadované. Jedna se o
sklady s vyménou vzduchu 50 m3/hod. Vétrani zajisti radialni ventilatory osazené na sténu.
Vzduch bude odvedeny spole¢nym potrubim prfes pudu a obvodové zdivo do vnéjsiho
prostredi.

Vytapéni

Zdroje tepla jsou stavajici. Mistnosti ¢.206 az 209 budou napojeny na stavajici plynovy
kotel pro kuchyn a materskou Skolu — vykon 30 kW. Mistnosti ¢.202 az 205 budou
napojeny na stavajici plynovy kotel pro obecni ufad, infocentrum a knihovnu - vykon 24
KW. Kotle jsou umistény v 1.NP.

Otopna soustava je v obou pripadech teplovodni dvoutrubkova se spodnim rozvodem a
S nucenym obéhem topné vody. Jmenovité parametry topné vody jsou 75/60°C. Nové
navrZzena deskova otopna télesa budou napojena na stavajici rozvody topné vody.

TECHNIKA PROSTREDI STAVEB - ZTI:

Do viceucelové spolecenské mistnosti €.202 je navrzena kuchynska linka s dfezem. Drez je
napojen na stavajici vnitini rozvod studené a teplé vody. Odpad bude napojen do stavajiciho
stoupaciho potrubi v mistnosti pro pisoary.

TECHNIKA PROSTREDI STAVEB — ZARIZENI SILNOPROUDE ELEKTROINSTALACE:
Dalsi podrobnosti viz prislusna ¢ast PD.

Instalace silnoproudych rozvodu

Rozvody elektroinstalace v¢etné pribliZného umisténi instalacnich pfristroju jsou zrejmé ze
situacnich schémat.

VeSkeré pouzité predméty a zarizeni musi byt schvaleny akreditovanym elektrotechnickym
zKusebnim ustavem a musi mit ochrannou znacku ESC, pripadné CE, jinak je nelze pouZzit.
Elektrické zarizeni v horlavych latkach a na nich bude instalovano podle CSN 33 2312.

Priprava pro slaboproudé rozvody
Pro slaboproudé rozvody datové, telefonni a televizni bude pripraveno vytrubkovani vcetné
navrhu zakladniho rozvodu slaboproudych vedeni.

Osvétleni
Ve vnitfnich prostorach bude pouzito zakladni i orientacni umélé osvétleni.

b) konstruk¢ni a materialové reseni
Podrobnosti viz prislusna cast PD.

c) mechanicka odolnost a stabilita
Posouzeni nosnych prvku bylo provedeno v predbéZzném statickém vypoctu. Stavebni prvky
jsou navrZeny tak, aby nemohly zpusobit:

- nahlé nebo postupné zriceni kterékoliv ¢asti stavby,

- veétsi stupen nepripustného pretvoreni, které muize narusit stabilitu stavby,
mechanickou odolnost a uzivatelnost stavby nebo jeji ¢asti nebo které vede ke
sniZeni trvanlivosti stavby,

- poSkozeni nebo ohroZeni provozuschopnosti pripojenych technickych zarizeni
v dusledku deformace nosné konstrukce,

- ohrozeni provozuschopnosti pozemnich komunikaci v dosahu stavby,

- ohrozZeni provozuschopnosti siti technického vybaveni v dosahu stavby,

- poSKkozeni stavby pretizenim.

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
a) technické reseni
Navrzené stavby se netyka.
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b) vycet technickych a technologickych zafizeni
Navrzené stavby se netyka.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI STAVBY
PozZarné bezpecnostni reSeni je samostatnou soucasti DSP.

B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI
a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Beze zmény.

b) energeticka narocnost stavby
Beze zmén.
c) posouzeni alternativnich zdroju energii

S alternativnimi zdroji energii se neuvazuje.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI
PROSTREDI (ZASADY RESENI PARAMETRU STAVBY A RESENI VLIVU STAVBY NA
OKOLI)

Stavba je navrZzena tak, aby po dokonceni odpovidala platnym predpisum na bezpecnost

provedeni, neohrozZovala Zivot, zdravi a zdravé Zivotni podminky jejich uzivatelt ani uzivatelu

okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostfedi nad limity obsazené ve zvlastnich
predpisech. NavrZzené materialy a technologie jsou v souladu s vyhlaSkou MMR ¢.268/2009

Sb. (810). Pri vystavbé nebudou pouzity stavebni technologie produkujici jedovaté nebo

jinak nebezpecné odpady.

Vliv provadéni stavby na zZivotni prostredi

V prubéhu provadéni stavby budou odpady likvidovany takto :

- obaly od nového stavebniho materidlu a hmot, apod budou uskladnovany v kontejneru
na pozemku investora a budou prubézné odvazeny na smluvné zajiSténou fizenou
skladku

- odpad vznikly stavebni ¢innosti nebude spalovan na stavenisti,

- pod odstavenymi mechanismy budou umistény ocelové zachytné vany pro pripadny ukap
ropnych latek a produktu. Likvidace ukapu nebude probihat na stavenisti.

- recyklovatelny odpad (drevo, kov a papir) bude prubézné tridén a odvazen Kk dalSimu

zZpracovani .

plastovy odpad podléhajici specialni likvidaci bude odborné likvidovan.

N

Vliv provozu stavby na zZivotni prostredi

Stavba po svém dokonceni nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi.

PFi provozu OU, jehoZ casti jsou navrzené pudni vestavby, vznika odpad odpovidajici svym
charakterem komunalnimu odpadu s pozadavkem na tridéni (plasty, papir, sklo).

Z hlediska skladovani a likvidace odpadu je objekt navrzen takto:

- tuhé komunalni odpady budou tfidény a uloZeny v kontejnerech na stanovisti nadob
na TKO (p.p.€.1187/1 k.u.Drmoul v majetku stavebnika) s odvozem ¢i likvidaci v
urcenych intervalech (zajisténo smluvné) — stavajici beze zmény,

- tekuté komunalni odpady budou odvedeny do obecni kanalizace- stavajici beze
zmeény.

Realizované stavebni prace nemaji trvaly negativni dopad na stavajici okolni objekty
s ohledem na pozadavky Zivotniho prostfedi, hygienické, veterinarni, ochrany povrchovych a
podzemnich vod, pozadavky na denni osvétleni a oslunéni.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Stavajici — beze zmény. Nové navrhovanych stavebnich praci se netyka.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Stavajici — beze zmény. Nové navrhovanych stavebnich praci se netyka.
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c) ochrana pred technickou seismicitou
V objektu nejsou a nové nebudou umisténa zarizeni, ktera by vyzadovala ochranu objektu
pred technickou seismicitou.

d) ochrana pred hlukem

V objektu nejsou a nové nebudou umisténa zarizeni (vyrazny zdroj hluku), ktera by
vyZadovala ochranu objektu pred hlukem. Stavba ani provoz stavby nejsou v rozporu s
vyhl.MMR ¢.20/2012, §14.

e) protipovodnova opatreni
Stavby se netyka.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
A) NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Stavajici — beze zmény.

B) PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY
Stavajici — beze zmény.

B.4 DOPRAVNI RESENI
A) POPIS DOPRAVNIHO RESENI
Stavajici — beze zmény.

B) NAPOJENI UZEMI NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Stavajici — beze zmény.

)] DOPRAVA V KLIDU
Stavajici — beze zmény.

D) PESI A CYKLISTICKE STEZKY
Stavajici — beze zmény.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
A) TERENNI UPRAVY
Stavajici — beze zmény.

B) POUZITE VEGETACNI PRVKY
Stavajici — beze zmény.

9) BIOTECHNICKA OPATRENI
Zadna biotechnicka opatfeni se nenavrhuji.

B.6 POPIS \{LIVU STAVBY NA ZIVOTNI PRQSTREDi A JEHO OCHRANA

A) OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Rozsah a charakter navrhovanych stavebnich praci neméni stavajici vliv stavby na Zzivotni
prostredi.

B) VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU, ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB
V KRAJINE

Rozsah a charakter navrhovanych stavebnich praci neméni stavajici vliv stavby na pfirodu a

krajinu, zachovava stavajici ekologické funkce a vazby v krajiné.

Q) VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMIi NATURA 2000
Stavba sama ani jeji okoli nesousedi a ani se nenachazi v blizkosti nékteré evropsky
vyznamné lokality soustavy Natura 2000.

D) NAVRH ZOHLEDNENI PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RIZENI NEBO
STANOVISKA EIA
Navrhované stavebni upravy nevyzaduji ani zjistovaci fizeni ani stanovisko EIA.

E) NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNI !’ASMA, ROZSAH OMEZENI A PODMINKY
OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Nova ochranna pasma se nezfizuji. Stavajici beze zmény.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Zpracovateli DSP nebyly znamy Zadné pozadavky souvisejici s ochranou obyvatelstva, které
by bylo nutno do PD zapracovat.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY o o o

A) POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDII A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Zajisténi vody pro stavbu po dobu vystavby bude zajisténo ze stavajiciho vodovodu. Voda
bude odebirdna pres samostatné meéreni. Napojeni bude provedeno po dohodé a za
podminek danych spravcem sité a vlastnikem objektu.

Zasobovani stavby elektrickou energii bude ze stavajicich elektrorozvodu pres stavenistni
rozvadéc se samostatnym meérenim.

B) ODVODNENI STAVENISTE
Rozsah a charakter navrhovanych stavebnich praci nevyZaduje odvodnéni stavenisté.

Q) NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
NavrZzené stavebni upravy probihaji vyhradné uvnitf stavajiciho objektu. Napojeni na
dopravni a technickou infrastrukturu objektu je tudiz stavajici — beze zmény.

D) VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY

Skodlivé vlivy stavby na okoli budou eliminovany vhodnou organizaci prace. Jedna se hlavné
o zvySenou prasnost vlivem zasobovani stavby a zvySenou hladinu hluku.

Prace nebudou provadény ve dnech pracovniho volna a ve dnech klidu a tak, aby nedoslo
K ruSeni noc¢niho klidu.

E) OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICI SANACE, DEMOLICE,
KACENI DREVIN

Stavba neohrozuje okoli staveni$té, nema zvlastni pozadavky na asanace, demolice nebo
kaceni drevin.

F) MAXIMALNI ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNE/TRVALE)

Zabory pro stavenisté na pozemcich jiného vlastnika nez stavebnika nejsou navrhovany.

Na pozemcich investora (p.p.€.1187/1 Kk.u.Drmoul - ostatni plocha) bude doc¢asné umistén
kontejner na stavenistni odpad. Stavba bude prubézné zasobovana stavebnim materidlem.).
Zasahy do stavajici pristupové komunikace se nenavrhuji. Stavbou dotcené plochy budou po
skonceni stavebnich praci uvedeny do puvodniho stavu.

Q) MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTVI A DRUHY ODPADU A EMISI PRI VYSTAVBE,
JEJICH LIKVIDACE

Pri vystavbé bude mnozZstvi a druhy odpadu a emisi odpovidat rozsahu a charakteristice

navrhovanych stavebnich praci. Likvidace odpadu viz oddil B.2.10.

H) BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN
Stavby se netyka. Nejsou navrhovany Zadné zemni prace.

I) OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Na stavenisti nebudou skladovany pohonné hmoty.

Pod odstavenymi mechanismy budou umistény zachytné ocelové vany a pripadné ukapy
ropnych latek budou likvidovany odbornym zpusobem mimo hranice stavenisté. Pro
eventuelni pripad havarie bude mit dodavatel stavebnich praci pripravenu dostate¢nou
zasobu Vapexu K jeji likvidaci.

Odpad nebude spalovan na stavenisti, recyklovatelny odpad (dfevo, kov, papir, ...) bude
tridén a odvazen K dalSimu zpracovani.

J) ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI, POSOUZENI
POTREBY KOORDINATORA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI PODLE
JINYCH PRAVNICH PREDPISU

V prubéhu provadéni stavby budou dodrzovany:

a) podminky 8§15 zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
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ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

b) narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

C) predpisy souvisejici.

K) UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB
Stavby se netyka.

L) ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

Objekt ¢.p. 237 na st.p.c.298 se nachazi v centru obce Drmoul. Soucasti arealu jsou
rozsahlé asfaltové zpevnéné plochy. Dopravné je objekt napojen na komunikaci I.tridy
dvéma stavajicimi sjezdy. Navrhované stavebni upravy nemaji Zadny vliv na stavajici
dopravné inZenyrska opatreni.

M) STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY
Navrhované stavebni upravy nevyzaduji specialni opatfeni pro provadéni stavby.

N) POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILCI TERMINY
Stavba bude provedena jako jeden celek.
Rozhodujicim terminem je vydani stavebniho povoleni a nabiti jeho pravni moci.

Plan kontrolnich prohlidek stavby:

Na zakladé §133 a §134 SZ ¢.183/2006 Sb. jsou kontrolni prohlidky stavby navrzeny takto:
1) po provedeni nosného systému SDK konstrukci, pred zakrytim deskami,

2) zaveérecna prohlidka stavby pred zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu.

S ohledem na rozsah a charakter navrhovanych stavebnich praci je mozZzno plan kontrolnich
prohlidek stavby po konzultaci se stavebnim uradem upravit.

Kontrolnich prohlidek se kromé SU zucastni stavebnik, projektant, stavbyvedouci, osoba
vykonavajici stavebni a hydrogeologicky dozor. SU muze ke kontrolni prohlidce prfizvat téz
DOSS nebo koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Evidenci Kkontrolnich prohlidek povede ze zakona SU (datum kontrolni prohlidky a jeji
vysledek). Pro vstup na pozemek a do stavby pri kontrolni prohlidce plati ustanoveni §172
SZ. SU muzZe pfi kontrolni prohlidce schvalit zménu stavby pred jejim dokoncenim (§118
stavebniho zakona).

Marianské Lazné Cervenec 2014 Ing. Jitka Kovarikova
za kolektiv autortu
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