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D1.4a - VZDUCHOTECHNIKA A VYTAPENI
D1.4a.01 - TECHNICKA ZPRAVA

Uvod :

Zajmovy objekt dnes slouzi jako objekt obCanské vybavenosti. Projektova dokumentace fesi
vytapéni, vétrani zbyvajicich nevyuzitych puadnich prostor, které budou vyuzivany na
viceuCelovou spoleCenskou mistnost se zazemim a sklady.

Podkladem pro vypracovani této Casti projektu je navrzené stavebni feSeni a soubor norem
CSN pro Ustfedni vytapéni, vétrani a rozvody plynu v budovach.

CSN EN 12 831 — Vypodet tepelného vykonu; CSN 06 0320 — Ustredni vytapéni. Projektovani a
montaz.; CSN 73 0540 — Tepelna ochrana budov.; CSN 06 0830 — Zabezpe&ovaci zafizeni pro
ustfedni vytapéni a ohfivani uzitkové vody.; CSN 12 0000 - Vzduchotechnicka zafizeni, CSN 01
3454 — Vykresy ve stavebnictvi.Vykresy vzduchotechnickych zafizeni CSN 12 7010 - Navrhovani
vétracich a klimatizaénich zafizeni, CSN 73 0872 - Ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim a dal$ich souvisejicich norem a pfedpis(.

Navrhované feSeni respektuje materidlové a technologické feSeni pouZité pro jiz realizované
pudni vestavby v objektu.

Klimatické poméry:

Objekt se nachazi v normalni krajinné oblasti s venkovni vypoctovou teplotou -17°C,
v nechranéné poloze. Vnitfni teploty jednotlivych mistnosti byly uréeny podle CSN EN 12 831.
Vytapéni bude nepferuSované s moznosti tlumeného usporného provozu.

Tepelné ztraty, bilance spotieby tepla a paliva:
Konstrukce obalky budovy jsou navrZzeny tak, aby splfiovaly minimalné poZadované soucinitele
prostupu tepla Uy.

obvodova sténa U= 0,161 W/(m?2.K)
obvodova sténa U= 0,157 W/(m?2.K)
stavajici okno U=1,8(1,5) W/(m>K)
stfecha U=0,179 W/(m?.K)

Tepelné ztraty &asti budovy byly spoéitany podle CSN EN 12 831 a &ini 8,8 kW. Piedpokladana
roéni potieba energie na vytapéni je 16 226 kWh/rok, tj. cca 1600 m®rok zemniho plynu.

Zdroj tepla:

Zdroje tepla jsou stavajici. Mistnosti ¢.206 az 209 budou napojeny na stavajici plynovy kotel pro
kuchyn a matefskou Skolu — vykon 30 kW.

Mistnosti €.202 az 205 budou napojeny na stavaijici plynovy kotel pro obecni Ufad, infocentrum a
knihovnu — vykon 24 kW.

Kotle jsou umistény v 1.NP.

Otopna soustava:

Otopna soustava je v obou pfipadech teplovodni dvoutrubkova se spodnim rozvodem a
s nucenym obé&hem topné vody. Jmenovité parametry topné vody jsou 75/60°C.

Nové navrzena otopna télesa budou napojena na stavajici rozvody topné vody. Potrubi z médi
bude vedeno v podlaze a bude izolovano navlekovou izolaci tl. 13 mm.

Otopnou plochu budou tvofit ocelové deskové radiatory s vestavénym ventilem se spodnim
pravym pfipojenim. Kazdé téleso bude vybaveno termostatickym ventilem s termostatickou
hlavici a odvzduSfiovacim ventilem. Télesa budou na potrubni rozvod napojena uzaviratelnym
Sroubenim pro VK télesa. Napojeni téles bude provedeno podle moznosti - pfednostné ze stény.
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Natéry a izolace:
Otopna télesa jsou opatifena natérem od vyrobce.
VeSkeré potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci pfislusné tloustky (dle vyhl.151/2001 ¢ast 60 sb).

Pokyny pro montaz, obsluhu a udrzbu:

Montaz:

PFi montazi je tfeba zbavit potrubi necistot, které zplsobuji poruchy termostatickych ventill a
obéhovych Cerpadel. Je tfeba dodrzet spad potrubi minimalné 0,3 %. Po montazi se otopna
soustava dikladné a opakované proplachne ¢&istou vodou.

Montaz tuzemskych i zahrani¢nich zafizeni je tfeba provadét podle pokynd uvedenych
v dodavatelské dokumentaci.

Zkouska tésnosti bude provedena natlakovanou vodou po dobu 6-ti hodin. Vysledek zkouSky se
povazuje za uspésny, neobjevi-li se pfi této zkouSce netésnosti. Dale je nutno provést zkousku
topnou a dilataéni podle CSN 06 0310 v rozsahu 48 hodin. Pfed pfedanim zafizeni do provozu je
nutno provést zkousku zabezpelovaciho zafizeni ( tj. pojistného ventilu ) za prislusnych
provoznich podminek. O zkouSkach bude proveden zapis.

Vétrani

Navrh vétrani byl proveden na zakladé CSN, vyhlasek, hygienickych predpisG a smérnic
uvedenych v uvodu technické zpravy.

V Casti objektu je navrzeno nucené vétrani v mistnostech bez moznosti pfirozeného vétrani nebo
tam, kde je to z hygienickych ¢&i technologickych duvodi poZadované. Jedna se o sklady s
vyménou vzduchu 50 m*/hod.

Vétrani zajisti radialni ventilatory osazené na sténu. Vzduch bude odvedeny spole€nym potrubim
pfes pudu a obvodové zdivo do vnéj$iho prostfedi. Na fasadé bude osazena mfizka. Nahrada
vzduchu pfirozena netésnosti dvefi. Spousténi ventilatoru spolecné s osvétlenim, pfipadné
fizené Casovym spinacem. Potrubi bude izolovano tepelnou izolaci.

Protipozarni ochrana:

Ugelem protipozarnich opatfeni je zabranéni $ifeni pozaru v pfipadé jeho vzniku v
nékterém z pozarnich Usekul. V ramci tohoto projektu vzduchotechniky nemusi byt ochrana
feSena instalaci protipozarnich klapek ve vzduchovodech.

Umisténi ventilator(i, zausténi a vyusténi jednotlivych VZT potrubi a prostupy potrubi
bude provedeno dle platnych CSN a pozadavkd pozarné bezpeénostniho feseni stavby!

Zavér:

PFi praci na stavbé je nutno dbat vSech provoznich a bezpec¢nostnich predpisi. Veskeré
prace mohou vykonavat pouze osoby s pfislusnou kvalifikaci, a seznamené s bezpe€nostnimi
predpisy a CSN. Pro urgité prace je pozadavek zvlastni zpusobilosti - jedna se hlavné o
pfipojovani a odpojovani elektrickych zafizeni, svafovani apod. Na stavbé je v zasadé
zvySené nebezpedi Urazu elektrickym proudem, plamenem a padu z vysky a padu predmétl z
vysky.
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