Zéasady organizace vystavby

a) vedeni &izeni véejného provozu, objgky, dopravni zn&ni

Pti realizaci obnovy chodnikbude organizaim a dopravnim op&nim zaji&nym zhoto-
vitelem stavby vetrg véasné informovanosti dopravzabezp&en provoz autobuisna t@né
(Autobusy a.s. Karlovy Vary, PlieDopravni podnik ista Marianské Lazn HZS, RZS atd.),
obdobré bude zabezgen rovréZ vstup do Skolni budovy.

V prabéhu provadni stavby dojde k omezeni dopravy na mistni komaiilSkolni ulice a
v ploSe zastavky - tmy autobus ¢ast&énou uzavirkou jednoho jizdniho pruhucignénim pra-
covniho mista §etné dopravniho zngeni dle schéma B/1 vifoze této zpravy. Stavajici dopravni
znaky zistanou i po dokafeni stavby v platnosti, obfiky nejsou paebné.

b) wcny acasovy postup praci/psun hmot, skladky material

Vécny acasovy postup praci s katreu platnosti stanovi dle navazujicich technologsbk
postum a svych zkuSenosti zhotovitel stavby. Navazujiéte obsahuji mj. sejmuti ornice s jejim
piremistnim na mezideponii, odstrami kryti ze stavbou déenych ploch, vytrhani obrubnils
fezanim - zarovnanim styych spar, satasré v potebném rozsahu provedeni zemnich praci. N&-
sledré osazeni obrubnik provedeni podkladnich konstkirkich vrstev a kladeni dlazeb. V zay
praci bude provedeno zaliti 8tych spar modifikovanym asfaltem a na stavbodetotch neza-
stawnych plochach bude rozpréshi ornice s osetim vhodnou &hntravniho semene.

Pristup na staveni&tz prijezdni komunikace obci (silniée 1/21 - Plzéiska ulice) neni &im
omezen, pro skladky materidbudou vyuzity volné plochy ve vlastnictvi stavedanugesréné
pii piredani stavenist skladky nebudou na plochach komunikaci.

c) nakladani s odpady a ostatni vlivy na Zivotoisgedi
Misto mezideponie sejmuté ornice bude specifikovetawebnikem i@d zahajenim stavby
na jeho pozemku.iBmistni suti a pebyte&ného vykopku na regulované skladky (haglimen-
tov), nebo podle vyuzitelného druhu dle pokynu skaika. Zivéna snés a event. zbytky asfaltu
budou pepraveny k recyklaci do specializované firmy. Neggtvlivy na Zivotni prosedi pged-
stavuji zvySeni hluku a prasnosti po dobu realizaeby, které vSak budou jen v pracovni&ob
zhotovitelské firmy.

d) popis stavenidtvcetre zajiStni zakladnich podminek a ozeai pro bezpiné uzivani viejne
pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se staen osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Predmitné chodniky jsou sa@asti ulic Skolni a Sekerské, které navazuji n&epdni
komunikaci obci (silnict. 1/21) - Plzéiskou ulici v zastasné dolie upravené&asti centra obce.
ktera je dopravnim op@nim vylenéna jako téna se zastavkou pro autobusy. Stavajici chodniky
v tomto prostoru jsou s nekvalitnim Zimym krytem a z maléasti s krytem ze Zulovych kostek
na sporadickych podkladnich konstrukcich upnutyatobrubniki z nekvalitniho jiz z¥tralého
betonu.

V uvedenych ulicich jsou vedeny inZzenyrské& sibdy, splaskové a désvé kanalizace,
plynu, elektro a slaboproudu. Odvadin zpevinych ploch je ulinimi vpusémi do desové
kanalizace s jejim vyGstim do mistni vodote. InZenyrské sitani systém odvodimi ploch
nebudou navrZzenou stavbou obnovy chotlrd&iceny, je vSak nutno jejich uloZeniga zahaje-
nim stavby v pdebném rozsahu pretit vytycenim jejich spravci a hloubku uloZeni¢nd
kopanymi sondami. Upravovana bude pouze vyskadinapusti, poklop Sachet a hrri&u ovla-
dacich prvk v téch giipadech, kde to bude pebné.

Realizace stavby ségapoklada postugrpo ¢astech - pracovnich mistech. Podminkgta
ozna&eni pro bezpmé uzivani chodniksouvisejicich se stavenigt (pracovnimi misty) osoba-
mi s omezenou schopnosti pohybu a orientace budjgirny zhotovitelem stavby ohrazenim
pracovnich mist &itelnymi tabulkami o zdkazu vstupu dehto prostai.



e) stanoveni podminek pro provadstavby z hlediska z hlediska bermsti stavby a ochrany
zdravi pi praci
Jedna se odiné stavebni prace segpokladanym piem max. pti pracovniki na stave-
nisti, kde nehrozi nebezfiepadu do hloubky, ale dopravni provoz. Pracovrstonproto bude
vzdy zajis€no vystraznymi paskami event. mobilnimi zabranahopravnim zngnim.
Pti veSkerych pracech uvazovanydeg@ozZzenou dokumentaci je nutnailpzné a disledrg
dodrzovat platné ustanoveni, vyhlasky a zakonyeeg :
- ustanoveni o bezopeosti prace obsazené v Zakoniku prace
- zakon¢. 251/205 Sb. o bezpeosti prace
- zakonc. 309/2006 Sb., ktrym se upravuji dalSi poZzadadapknosti a ochrany
zdravi @i praci v pracovipravnich vztazich a o zaj$ti bezpénosti a ochrany zdravi
pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracgpravni vztahy
- naizeni vladye. 591/2006 Sb. o blizSich miniméalnich poZzadavcialbezpenost a
ochranu zdraviif praci na stavenisti
- vyhlaskac. 20/1979 Sh. ve 2ni vyhl. ¢. 553/1990 Sh. § 3 pism. a) — oprévik
opraw a montazi
- vyhlaskug. 50/1978 Sb. &SN 34 3100 — odborné @gobilost
- CSN 73 0807 — Pozarni bezpest
- CSN 27 0140 — Bezgaostni gedpisy pro zdvihadla, j&by a jina zzeni se strojnim
pohonem
- CSN 05 0610 — Bezgaostni gedpisy pro svivani plamenem #zani kyslikem
- CSN 05 0630 — Bezgaostni gedpisy pro svivani elektrickym obloukem

Zhotovitel stavby musi v ramcitipravy stavby vytveit podminky k zaji&ni bezpénosti
prace, stanovit technologicky nebo pracovni posktgry musi byt po dobu stavebnich praci k
dispozici na stauwbstejré jako stavebni denik. VSichni &istréni pracovnici musi byt sredpisy
seznameniied zahajenim praci, dale jsou povinHigraci pouzivat osobni ochranné piarky.
Je nutno dodrZzovat vymezeni plocltemych pro pojezd stavebnich mechariiziie zakazano
pohybovat se v blizkosti z&&eného temene.

Plan bezp&osti a ochrany zdravifippraci na stavenisti (viz § 15 odst. 2 zakaoha
309/2006 Sb.) bude zadavatelem stavby zajigb konzultaci s vybranym zhotovitelem v dob
pied zah4jenim stavby Vipad, Ze i realizaci stavby budou na stavenisti vykonavargce a
¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZavota nebo poskozeni zdravi, nebo Ze
(8 15 odst. 1 citovaného zakona) :

a) celkova pedpokladana doba trvani practianosti je delSi nez 30 pracovnichidre kte-
rych budou vykonavany pracecmnosti a bude na nich pracovat 8asi¢ vice nez 20
fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni debpne

b) celkovy planovany objem pracicanosti hem realizace dilafpsahne 500 pracovnich
dni v prepaitu na jednu fyzickou osobu.

V planu BOZ je nutné uvést gebna opdeni z hlediskaasoveé patby i zpisobu provedeni;
musi byt roviZ prizpisoben sku@ému stavu a podstatnym &nam Ehem realizace stavby.

Zhodnocenim v tomto be@duvedenych podminek se v dobpracovani fedlozené doku-
mentace negdpoklada pdeba vypracovani planu BOZ préegnétnou stavbu a podle odst. 6
8 14 zakon&. 309/2006 Sb. ani pigba utit koordinatora BOZ $ préaci na stavenisti.

Ptiloha :

- schéma B/1 dopravniho ozwai pracovniho mista
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