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D1.4a - VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁP NÍ

D1.4a.01  - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Úvod :
Zájmový objekt dnes slou í jako objekt ob anské vybavenosti. Projektová dokumentace e í
vytáp ní, v trání zbývajících nevyu itých p dních prostor, které budou vyu ívány na
víceú elovou spole enskou místnost  se zázemím a sklady.
Podkladem pro vypracování této ásti projektu je navr ené stavební e ení  a soubor  norem

SN  pro  úst ední vytáp ní, v trání a rozvody plynu v budovách.
SN EN 12 831  Výpo et tepelného výkonu; SN 06 0320  Úst ední vytáp ní. Projektování a

montá .; SN 73 0540  Tepelná ochrana budov.; SN 06 0830  Zabezpe ovací za ízení pro
úst ední vytáp ní a oh ívání u itkové vody.; SN 12 0000 - Vzduchotechnická za ízení, SN 01
3454  Výkresy ve stavebnictví.Výkresy vzduchotechnických za ízení SN 12 7010 - Navrhování
v tracích a klimatiza ních za ízení, SN 73 0872 - Ochrana staveb proti í ení po áru
vzduchotechnickým za ízením a dal ích souvisejících norem a p edpis .
Navrhované e ení  respektuje materiálové a technologické e ení pou ité pro ji  realizované
p dní vestavby v objektu.

Klimatické pom ry:
Objekt se nachází v normální krajinné oblasti s venkovní výpo tovou teplotou 17°C,
v nechrán né poloze.  Vnit ní teploty jednotlivých místností byly ur eny podle SN EN 12 831.
Vytáp ní bude nep eru ované s mo ností tlumeného úsporného provozu.

Tepelné ztráty,  bilance spot eby tepla a paliva:
Konstrukce obálky budovy jsou navr eny tak, aby spl ovaly minimáln  po adované sou initele
prostupu tepla UN.
obvodová st na   U= 0,161 W/(m2.K)
obvodová st na   U= 0,157  W/(m2.K)
stávající okno   U=1,8 (1,5)  W/(m2.K)
st echa   U= 0,179  W/(m2.K)

Tepelné ztráty ásti budovy byly spo ítány podle SN EN 12 831 a iní 8,8 kW. P edpokládaná
ro ní pot eba energie na vytáp ní je 16 226 kWh/rok, tj. cca 1600 m3/rok zemního plynu.

Zdroj tepla:
Zdroje tepla jsou stávající. Místnosti .206 a  209 budou napojeny na stávající plynový kotel pro
kuchy  a mate skou kolu  výkon 30 kW.
Místnosti .202 a  205 budou napojeny na stávající plynový kotel pro obecní ú ad, infocentrum a
knihovnu  výkon 24 kW.
Kotle jsou umíst ny v 1.NP.

Otopná soustava:
Otopná soustava je v obou p ípadech teplovodní dvoutrubková se spodním rozvodem a
s nuceným ob hem topné vody. Jmenovité parametry topné vody jsou 75/60°C.
Nov  navr ená otopná t lesa budou napojena na stávající rozvody topné vody. Potrubí z m di
bude vedeno v podlaze a bude izolováno návlekovou izolací tl. 13 mm.

Otopnou plochu budou tvo it ocelové deskové radiátory s vestav ným ventilem  se spodním
pravým p ipojením. Ka dé t leso bude vybaveno termostatickým ventilem s termostatickou
hlavicí  a odvzdu ovacím ventilem. T lesa budou na potrubní rozvod napojena uzavíratelným
roubením pro VK t lesa. Napojení t les bude provedeno podle mo ností - p ednostn  ze st ny.
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Nát ry a izolace:
Otopná t lesa jsou opat ena nát rem od výrobce.
Ve keré potrubí bude opat eno tepelnou izolací p íslu né tlou ky (dle vyhl.151/2001 ást 60 sb).

Pokyny pro montá , obsluhu a údr bu:
Montá :
P i montá i je t eba zbavit potrubí ne istot, které zp sobují poruchy termostatických ventil  a
ob hových erpadel. Je t eba dodr et spád potrubí minimáln  0,3 %. Po montá i se otopná
soustava d kladn  a opakovan  propláchne istou vodou.
Montá  tuzemských i zahrani ních za ízení je t eba provád t podle pokyn  uvedených
v dodavatelské dokumentaci.
Zkou ka t snosti bude provedena natlakovanou vodou  po dobu 6-ti hodin. Výsledek zkou ky se
pova uje za úsp ný, neobjeví-li se p i této zkou ce net snosti. Dále je nutno provést zkou ku
topnou a dilata ní podle SN 06 0310 v rozsahu 48 hodin. P ed p edáním za ízení do provozu je
nutno provést zkou ku zabezpe ovacího za ízení ( tj. pojistného ventilu ) za p íslu ných
provozních podmínek. O zkou kách bude proveden zápis.

V trání
Návrh v trání byl proveden na základ  SN, vyhlá ek, hygienických p edpis  a sm rnic
uvedených v úvodu technické zprávy.
V ásti objektu je navr eno nucené v trání v místnostech bez mo nosti p irozeného v trání nebo
tam, kde je to z hygienických i technologických d vod  po adované. Jedná se o sklady s
vým nou vzduchu 50 m3/hod.
V trání zajistí  radiální ventilátory osazené na st nu. Vzduch bude odvedený spole ným potrubím
p es p du a obvodové zdivo do vn j ího prost edí. Na fasád  bude osazena m í ka. Náhrada
vzduchu p irozená net sností dve í. Spou t ní ventilátoru spole n  s osv tlením, p ípadn
ízené asovým spína em. Potrubí bude izolováno tepelnou izolací.

 Protipo ární ochrana:
Ú elem protipo árních opat ení je zabrán ní í ení  po áru v p ípad  jeho vzniku v

n kterém z po árních úsek . V rámci tohoto projektu vzduchotechniky nemusí být ochrana
e ena instalací protipo árních klapek ve vzduchovodech.

Umíst ní ventilátor , zaúst ní a vyúst ní jednotlivých VZT potrubí  a prostupy potrubí
bude provedeno dle platných SN  a po adavk  po árn  bezpe nostního e ení stavby!

Záv r:
P i práci na stavb  je nutno dbát v ech provozních a bezpe nostních p edpis . Ve keré

práce mohou vykonávat pouze osoby s p íslu nou kvalifikací, a seznámené s bezpe nostními
p edpisy a SN. Pro ur ité práce je po adavek zvlá tní zp sobilosti - jedná se hlavn  o
p ipojování a odpojování elektrických za ízení, sva ování apod. Na stavb  je v zásad
zvý ené nebezpe í úrazu elektrickým proudem, plamenem a pádu z vý ky a pádu p edm t  z
vý ky.
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