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1 Piedmét a rozsah projektové dokumentace

Projektova dokumentacsi elektrotechnickodast silnoproudych rozvadvéetns vytrubkovani
pro slaboproudé rozvody objekiwp. 237, Drmoul.

1.1 Podklady pro vypracovani projektu

- stavebniast projektu,

- poZzarr bezpénostnireSent,

- PD vzduchotechniky,

- PD vytagni,

- pozadavky zastupce investora,

- PD za&izeni silnoproudé elektrotechniky ve stupni PSFhidovani regionélniho informiaiho
centra, Drmoul Plaeskag.p. 237.4C.zak.: 110305,

- PD zaizeni silnoproudé elektrotechniky ve stupni PSPe@b Gtad + PoSta, Drmoul Plaska
&.p. 237.“C.zak.: 110502.

1.2 Néavaznosti na okolni objekty a jiné investini akce
Vlastni silnoproudé i slaboproudé rozvody objektiddu samostatné bez navaznosti na vedlejsi
objekty. BEhem stavby seipdpoklada koordinace praci s ostatnimi profesemi.

1.3 Projednani navrhu projektové dokumentace

Tato projektova dokumentace byla projednana seigésim investora.

1.4 Technické udaje

Napajeci bod: stavajici okruhova rozvodnice ve 2R¢P

Rozvodné soustava silnoproudu: $N-C-S, 3 + N + PE, ~ 50 Hz, 400/230V

Zmeéna si¢ z TN-C na TN-S, rozfleni nulovaciho vodie PEN na samostatny ochranny WoBE
a samostatny pracovni védi, je provedena ve stavajici okruhové rozvodnizivie 2.NP.

Uréeni vrejSich vliva, prostedi:

Min. kryti dleCSN 33 2000-5-51 ed. 3
Misto Urtené prosedi T
Rozvadce P“S,t.r ole, Stroje Prostor
svitidla
VNIENT PIOSION) | A Ao Aoy e ay oy A AL ALL AR IP20 IP20 IP20 |  Normalni
. ABS, AC1, AD2, AE4, AF1, AGL, AH1, AKL, ALL, AML, .
Pada ANL, AP1, AQL, AR1, BAL, BC3, BD1, BE1, CAL, CB1 IP54 IP54 IP54 | nebez{yey

Y Pro umyvaci prostory pla@iSN 33 2130 ed. 2.

Ochranna op#tni:
Ochrana samiinnym odpojenim od zdroje diéSN EN 61140 ed. &. 6.1.

Ochrana za norméalnich podminek:
- (pevnd) zé&kladni izolace,
- z&kladni izolace,
- uvnitt prepazek nebo kryt
- za zabranami,




- umistni mimo dosah ruky (ochrana polohou).

Ochrana fi poruse:
- sam@innym odpojenim od zdroje,

Doplikovéa ochrana:
- proudovymi chranii s rezidualnim proudem 30mA u zasuvek, jejichZznmaty proud
neprekrauje 20A, které jsou uzivany laiky a jsoweny pro vSeobecné pouziti.

ZvysSena ochrana pro jednmlova zaizeni a mistnosti:
V umyvacich prostorech nutno postupovat patsN 33 2130 ed..2

ZaSkoleni obsluhy
Obsluha elektrického #i@eni musi byt jeho dodavatelem prokazatekmSkolena.

Pouzité kabely:
CYKY-J 5x6
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J(O) 2+7x1,5

Instalované fikony:

Na zaklad obdrzenych (daj pro nové vyuziti mistnosti od zastupce investorpodadavk
jednotlivych specializaci byla sestavena nésletlbjiance no¥ navrZzenych instalovanychigont:

R3:

oswtleni 2,0 kW

vzduchotechnika 0,1 kw
ostatni 6,0 kW
celkem 8,1 kW
max. soudoby 4,8 KW

Elektrick& energie bude pouzivana pro&keni a vzduchotechniku. Dale zde budou provozovany
drobné elektrické spigbice. V objektu je dostat@a vykonova rezerva, proto neni nutné zauat
Distribuci, a.s. 0 navy3eni hlavniho jigtipred elektromirem.

1.5 Projednani navrhu projektové dokumentace

Tato projektova dokumentace byla projednana seigési investora.

2 Silnoproudé rozvody
2.1 Stavajici okruhova rozvodnice R2

Stavajici okruhova rozvodnice R2 je osazena naleheel 2.NP a je v oceloplechovém zagugim
provedeni. Do R2 bude doghn pojistkovy odpojova s pojistkami 3x25A. Z R2 bude vyveden
kabel CYKY-J 5x6, ktery bude uk®den v nové okruhové rozvodnici R3.

Trasy vedeni a rozmésti rozvodnic jsouiejmé z vykresu ,Bdorys podkrovi“. Osazeni a zapojeni
rozvodnic je ¥ejmé ze schéma zapojeni jisticichiisk
2.2 Nova okruhova rozvodnice R3

Nova okruhova rozvodnice R3 bude v zapn8i plastovém provedeni s oceloplechovymilgva
bude osazena na chadm¢. 203. V R3 budou odji8hé veskeré okruhy ngwekonstruovanych
prostofi.



Zapojeni a osazeni okruhovych rozvodnic ijejrmé z vykresu ,Schéma zapojeni jisticichisik.
Umisgni rozvodnic a situovani jednotlivych vyvinge Z‘ejmé ze situégniho schématu.

Na dveich rozvadcu bude cedulka NB.3.01. Nebezpe elektina.

2.3 Vnit¥ni silnoproudé rozvody

Rozvody zézeni silnoproudé elektrotechnikyetre priblizného umisini instal&nich gistroju
jsou Zejmé ze situénich vykres.

Veskeré pouzité elektrické fgdmety a zd&izeni musi byt schvaleny akreditovanym
elektrotechnickym zkuSebnim Ustavem a musi mitaeiou zngku ESC, pripadré CE, jinak je
nelze pouZit. B instalaci gistroji a spotebi¢a je nutno postupovat dlgiglusnychCSN a navod
jejich vyrobadi. Elektrické pedméty musi vyhovovat prosgtdi, ve kterém budou instalovany.

Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY ulobenpod omitkou, v instatmich liStach,
v dutinach sin, v podlaze nebo na povrchu; podle druhu podklpohstedi a poZzadavku investora.
Vedeni nn budou kladena adienym zpisobem od vedeni s bezpgm nagtim a vedeni
slaboproudu.

V pripac ukladani kabeél do podlah budou pouzity elektroinstala trubky k tomu uteny.
U trubkovodi je treba zajistit protazitelnost kaligbomoci protahovacich krabic a dratrubkovod
musi byt ochr&mn proti vnikani néistot.

Pt pfechodech volnych kabelovych vedeni mazpadnymi pozarnimi Useky, v pozarnicknstch
a stropech musi byt po skamni praci veskeré tytoiymrhody protipozarutesnény.

Instal&ni pristroje budou osazeny 1,2 m nad podlahu, mimo zksua chodb, v zazemi

a zasuvek ve skladech a archivu, které se osadiysle 0,3 m. Zasuvky u kuctigké linky

a u pracovnich stodl budou instalovany min. 0,2 m nad pracovnimi plochaptipadré podle
pokyni investora. Hstroje zakreslené v sittrich schématech vedle sebe budou osazovany do
vicenasobnych raniki veetrg vyvodi slaboproudych rozvad Uspdadani bude volenorgvazre
vodorovné.

Elektrické zaizeni v halavych latkach a na nich bude instalovano p&tN 33 2312. Rozvodky,
krabice, pistroje a svitidla musi byt od Havych latek oddleny nehdlavou a tepel& izolujici
podloZzkou o sile miniman5 mm; u elektrickych rozvodnic a spebict pak o sile minimaka
10 mm. Jinak pouzité kabely, vadi liSty, @Fistroje a rozvodky musi byt v provedeni pro momtaz
hotlavého podkladu.

Elektroinstalace v umyvacich prostorech bude premagodi€’SN 33 2130 ed. 2.
Ventilatory ve skladech budou spairst spoléné s os¥tlenim a budou vybaveny déirem.

2.4 Priprava pro slaboproudé rozvody
Pro slaboproudé rozvody EZS, datoveé, telefonniexiteni bude fipraveno vytrubkovani.

Pro vytrubkovani telefonniho rozvodu bude od siévgjob@kové ustedny v technické mistnosti
v 1.NP gipravena elektroinstatai chrantka, ktera bude uka@ena v mistnostic. 202 na
piedpokladaném misbsazeni telefonni zasuvky.

Pro datové rozvody bude od stavajiciho hlavnihobatavate pipadré serveru ppraveno
vytrubkovani paprskovym zigobem do mistnosti 202 a 209.



Od stavajiciho aktivniho rozbovate ZTVs na chodb v 2.NP bude do mistnosti 202 gipraveno
vytrubkovani elektroinstatai chranékou, ktera bude ukd@ena v mist predpokladu osazeni
televizni zasuvky.

Procidla v mistnostecld. 202, 204, 205 a 209 budégraveno vytrubkovani ke stavajici tesdre

EZS umistné v technické mistnosti v 1.NPiedpoklada se prostorova ochrana v mistnostech
¢. 202, 204, 205 a 209, ktera budertdrma PIR nebo kombinovanymi detektory pohybu osob
a rozbiti skla. Vstupni dve do tchto mistnosti budou chréamy magnetickymi kontakty. Dale
budou v mistnostech osazeny detektory pozarnihezpal. Pro veSkera vedeni budotigraveny
elektroinstalani chranéky.

Trubkovody a vedeni slaboproudych rozirochusi mit pi soukEhu se silnoproudym vedenim
delSim nez 1m odstup minim&ld5 cm. U vSech trubkovdde nutno zajistit protazitelnost kaliel
pomoci krabic a protahovacich dratrubkovody musi byt ochrény proti vnikani néistot.

2.5 Piepétova ochrana
Ochrana silnoproudych rozvgied gepstim bude tistupiova.

Prvni stupé (SPD 1) jefeSen v pechozi PD elektroinstalace. Druhy stag&PD Il) bude osazen
okruhové rozvodnici R3. fBti stupé prepitové ochrany bude instalovan pi@sinictvim
chrarénych zasuvkovych vyvad podle pokyi investora. Chramé vyvody budou weny pro
piipojeni drahych elektronickych #aeni, vypdetni techniky apod. iP instalaci ochranietiho
stupré bude postupovano podle navodu vyrobce, ktery ugag$tnou ochranu pro nechrémy
zasuvkovy vyvod vzdaleny max. 5 m vedeni od vyvoadaréneho.

Pro komplexni ochranu musi byt chééa i vSechna ostatni vedeni vstupujici do objekpisob
ochrany ostatnich siti musi byt projednan s jeppnavci. Dale musi byt zajita vzajemna
koordinace pepitovych ochran s dodavateli technologii, jejichz wlonebo datova vedeni
vystupuji mimo objekt.

U piipadnych ocelovych konstrukci bude v ramci stawdbmiraci provedeno jejich pospojovani
a propojeni sifpojnici hlavniho pospojovani.

Instalaci pepetové ochrany je nutnorpdem konzultovat s investorem, ktery stanovy jejigkné
provedeni a rozsah.

2.6 Oswtleni

Ve vnittnich prostorech bude pouzito zakladni i oriéntainélé oswtleni.

2.6.1 Zakladni oswtleni

Typy a pdty svitidel pro zakladni ogtleni jednotlivych prostor byly voleny s ohledem pakyny
zastupce investora a dopoemi CSN EN 12464-1. Navrhovana a$kenost byla prostena
switelné-technickym vypotem, ktery je protokolagndolozen v piloze.

Pro os¥tleni jsou pouzita Usporna ip&kova svitidla s linearnimi nebo kompaktnimi zdrgj
piisazeném provedeni.

Linearni svitidla budou osazena vyhradimubicemi nové generace &nitelem starnuti 0,95 a
indexem barevného podani mig=r80.

Svitidla budou vybavena rozptylovymiiibkami nebo opalovymi kryty pro zamezeni nezadaucih
oslreni.



2.6.2 Orientaéni oswtleni

Na chodbéach a ve vybranych mistnostech bude ingtato orientani oswtleni, pro které budou
pouzita svitidla s vlastnimi dobijecimi zdroji.

Svitidla orientaniho os¥tleni budou osazovana do vySky min 2 m nad podébudou pipojena
k samostatnému vyvodu v rozwg&d R3. Polepovani svitidel piktogrami bude provedgralle
evaku&niho planu objektu.

3 Bezpe&nost prace

Veskeré montazni prace musi byt prasrdddle platnych technologickych postup z¢. 362/2005
a 309/2006 Sb., které stanovuji zakladni poZzad&w#ajistni bezpeénosti prace.

Préaci na elektrickych ¥&zenich smi provad pouze pracovnici s p@bnou kvalifikaci podl€ SN
34 1000 a pdruzenych norem. Vedouci pracovnici musi byt praktelré prezkouSeni z vyhlasky
¢. 50/78 Sb.

Pri provadni staveb&-montaznich praci musi byt postupovano podle notgkajicich se
spolehlivosti provozu, bezpeosti a ochrany zdraviippraci na elektrickém z&eni zejména:

CSN 33 2000-4-41 ed. 2 - Elektrické instalace nipkéhgti - Cast 4-41: Ochranné opahi pro
zajiseni bezpeénosti - Ochranaijed Urazem elektrickym proudem,

CSN 33 2000-4-42 ed. 2 - Elektrické instalace nipkéhgti - Cast 4-42: Bezpmost - Ochrana
pied (Einky tepla,

CSN 33 2000-4-43 ed. 2 - Elektrické instalace nipkéhgti - Cast 4-43: Bezpmost - Ochrana
pred nadproudy,

CSN 33 2000-4-473 - Elektrotechnickéedpisy. Elektricka zézeni.Cast 4: Bezp&nost. Kapitola

47: Pouziti ochrannych ogahi pro zajisini bezpénosti. Oddil 473: Op&tni k ochrad proti
nadproudm,

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 — Elektrické instalace nipkéagti - Cast 5-52: Vybr a stavba
elektrickych z#izeni - Elektricka vedeni,

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 - Elektrické instalace nipkétagti - Cast 5-54: Vybr a stavba
elektrickych z&éizeni - Uzem#ni a ochranné vodi,

CSN EN 50110-1 ed. 2 - Obsluha a prace na elektfckgizenich,

CSN EN 50110-2 ed. 2 - Obsluha a prace na elektitkgizenich Cast 2: Narodni dodatky,
CSN 33 2000-6 - Elektrické instalace nizkéhoatiapCast 6: Revize,

CSN 38 1754 - Dimenzovani elektrickychrizeni podle &inku zkratovych proui

CSN ISO 3864-1 - Grafické ziay - Bezpénostni barvy a bezperostni znaky - Cast 1: Zasady

navrhovani bezgmostnich znéek a bezp&nostniho znéeni.

4 Zavér

Prace na elektrickém #iaeni smi prova#t jen firma k tomu oprawma. Veskeré prace se provedou
dle platnychCSN, pi zachovani BOZ.

Pred uvedenim do provozu nového elektrickéhtizemi bude provedena vychozi revize dBN
33 2000-6.

Provozovatel elektrického #aeni musi v pravidelnych dkach zajistit revizi a dale zafidvat
provozni spolehlivost a bezprost zaizeni jeho pravidelnymi prohlidkami a adrzbou.



Osoby, které budou elektrické izzeni obsluhovat, musi byt jeho provozovatelem arakels
powseni.

V Chebu 07/2014 Vypracoval: Ing. Ji Vor&



