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D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
Zám rem investora je vyu ít  stávající p du pro pot eby samosprávy a komunitních aktivit
jako víceú elové spole enské místnosti se zázemím, sklady a propojovacími chodbami.

Tato PD je zpracována jako zm na stavby p ed dokon ením akce Rekonstrukce  a vybavení
kulturního domu pro komunitní a ve ejný sektor) 01/2009 zpracovala projektová kancelá
Marian Bokr, Drmoul).

ARCHITEKTONICKÉ E ENÍ
Stávající objekt OÚ je p ízemní, s áste n  vyu itým p dním prostorem (podkrovím).
Nov  navr ené stavební úpravy respektují stávající vzhled objektu   beze zm ny.
Do volných p dních prostor jsou nov  navr eny víceú elové spole enské místnosti se
zázemím, sklady a propojovací chodbou.

VÝTVARNÉ E ENÍ
Rozsah a charakter navrhovaných stavebních prací nevy aduje zvlá tní zpracování
výtvarného e ení stavby.

MATERIÁLOVÉ  E ENÍ
V PD navrhované materiálové e ení respektuje materiálové e ení realizací p edchozích
úprav podkroví. Navr eny jsou SDK konstrukce na kovovém, resp.d ev ném ro tu s vnit ní
tepelnou izolací a oplá t ním deskami dle po adavk  po ární zprávy. Tepelná izolace krovu
je umíst na mezi krokve (pod vzduchovou prov trávanou mezeru) a zakryta SDK konstrukcí
na la ování  s deskami dle po adavk  po ární zprávy.
Pro trvalé zabudování do stavby budou pou ity pouze ty výrobky  a konstrukce, jejich
vlastnosti z hlediska zp sobilosti stavby pro navr ený ú el zaji ují, e stavba p i správném
provedení a b né údr b  po dobu p edpokládané existence spl uje po adavky na
mechanickou pevnost, a stabilitu, po ární bezpe nost, hygienu, ochranu zdraví a ivotního
prost edí, bezpe nost p i u ívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
Vlastnosti výrobk  pro stavbu mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí
být ov eny podle zvlá tních p edpis  (prohlá ení o shod ).

DISPOZI NÍ A PROVOZNÍ E ENÍ
Zm nou stavby p ed dokon ením jsou stavební úpravy spojené se zm nou vnit ních dispozic
p dních prostor v hranicích stávajícího objektu (navrhované stavební práce nem ní velikost
ani vyu ití stávajícího objektu). Nov  navrhované dispozi ní e ení se sna í v maximální mí e
minimalizovat stavební zásahy do ji  realizovaných ástí podkroví.
Stávající stav:
Na úrovni 2.NP jsou dnes za po árn  odolnými dve mi v chodb  z haly k hygienickému
zázemí nevyu ité p dní prostory (nad po tou, varnou,  jídelnou a lo nicí M ).
Návrh:
Z t chto prostor vznikne p dní vestavba s propojovacími chodbami, víceú elovými
spole enskými místnostmi, se zázemím, sklady a p da.

BEZBARIÉROVÉ U ÍVÁNÍ STAVBY
OÚ byl zrealizován jako bezbariérový. Nové bezbariérové úpravy objektu se nenavrhují.

KONSTRUK NÍ A STAVEBN  TECHNICKÉ E ENÍ , TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY,
STAVEBNÍ FYZIKA (TEPELNÁ TECHNIKA, OSV TLENÍ, OSLUN NÍ, AKUSTIKA, HLUK, VIBRACE
Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navr eny tak, aby po dobu p edpokládané
ivotnosti stavby vyhov ly po adovanému ú elu a odolaly kodlivému p sobení prost edí

(atmosférické vlivy, koroze, zá ení,..).
Stavba dnes nevykazuje ádná viditelná po kození.

ZEMNÍ PRÁCE ( SN 73 3050)
Nejsou navrhovány.

ZÁKLADY
Nejsou navrhovány.
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BOURACÍ PRÁCE
budou provád ny v souvislosti s odstran ním zbytkových vrstev bývalé ploché st echy
(p edpokládaná skladba p vodní st echy n kolik vrstev ivi né krytiny, betonový pot r
tl.50mm, polystyrénové desky tl.2x50mm, spádový sypaný keramzit tl.100-400mm). Na
podlaze p dy  je dnes voln  polo ená tepelná izolace (rolované pásy ze skelné plsti,
keramzit o r zných tlou kách a rozlámané polystyrénové desky tl.cca 50mm).
Nepo kozenou izolaci je mo no op tovn  pou ít na doteplení prostor s nízkou vý kou a
tudí  trvale nevyu itelných.
Odstran ny budou i nevyu itelné a nedokon ené zbytky oplá t ní krovových konstrukcí
z p dní vestavby roz í ení mate ské kolky.

P i bouracích (odstra ovacích) pracích vznikne odpad, který je mo no zat ídit dle zákona
M P .185/01 Sb. O Odpadech a vyhl.M P .381/01 Sb. Katalogu odpad , podle p ílohy .1
takto:
17  Stavební a demoli ní odpady

17 01   Beton, cihly, ta ky, keramika
17 02   D evo, sklo, plasty
17 03  Asfaltové sm si, dehet 0, výrobky z dehtu
17 04   Kovy
17 06 04 Izola ní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01 a 17 06 03

Vý e uvedené odpady nejsou vedeny jako nebezpe né.

P i provád ní bouracích prací je nutné bezpodmíne n  dbát na bezpe nost a ochranu zdraví
p i práci, pou ívat ochranných pom cek a prost edk . Bourací práce budou provád t ádn
pro kolení pracovníci. Okolní konstrukce, které se nebudou bourat, budou podchyceny a
stabilizovány. Slo it j í bourací práce budou p ed za átkem realizace konzultovány
s projektantem - statikem.

SVISLÉ KONSTRUKCE
Navr ené stavební úpravy nejsou podmín ny vznikem nových nosných svislých konstrukcí.
V echny svislé konstrukce v podkroví budou montované (suchá montá  systému Knauf , var.
Rigips), oplá t né SDK  deskami s protipo ární odolností dle po adavk  zprávy po árního
specialisty.
V echny viditelné prvky krovu budou rovn  oblo eny SDK konstrukcemi v tl.12,5mm dle
zprávy po árního zabezpe ení.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE
a)  Stropní konstrukce
Nové se nenavrhují. Na obna ené stropní panely bude proveden vyrovnávací pot r do
tl.20mm.

b) elezobetonové ztu ující v nce
Se nenavrhují.

c)  P eklady
Nad dve mi se provedou systémové p eklady Knauf, var.Rigips.

d) Podhledy, oplá t ní podkroví
Konstrukce ikmých st n podkroví je navr ena v systému SDK s pou itím desek GKF
tl.15mm, tepelnou izolací tl.40+180mm, prov trávanou vzduchovou mezerou tl.30mm a
stávající konstrukcí st echy. Prov trávání vzduchové mezery bude zaji t no stávajícím
nasáváním vzduchu a stávajícími st e ními aerátory osazenými v ka dém poli krokví, var.
odv tráním p i h ebenu.

SCHODI T
Se nenavrhuje.
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KOMÍNY
Se nenavrhují.

ÚPRAVY POVRCH
a)  Vnit ní povrchové úpravy
Vnit ní povrchové úpravy strop , st n a podlah jsou navr eny s ohledem na uva ovaný
provoz a jsou patrné z údaj  ve výkresové ásti PD.
Vnit ní zdivo je opat eno omítkou UNIVERSAL 10mm. Ve keré omítky budou dopln ny
rohovými ztu ujícími ocelovými podomítkovými profily.
SDK konstrukce budou upraveny dle p íslu ného technologického p edpisu firmy Knauf (var.
Rigips) vysádrováním a vybrou ením.
Podlahy jsou navr eny jako plovoucí.

b) Vn j í povrchové úpravy
Stavby se netýká.

DROBNÉ OBJEKTY
Se nenavrhují.

IZOLACE PROTI VOD
a)  Hydroizolace v základových konstrukcích
Stavby se netýká.

b)  Nát rové hydroizolace
Stavby se netýká.

c) St e ní izolace
Stavby se netýká.
P edpoklad: na bedn ní pod st e ní krytinu byla provedena difuzní fólie jako pojistná
hydroizolace. Nov  jsou navrhovány konstrukce v interiéru objektu pod bedn ním.

d)  Izolace v podlahách a podhledových konstrukcích
Pro ochranu tepelné izolace v podlahách p ed prolitím anhydritem bude pou ita PE folie.

IZOLACE TEPELNÉ
Objekt je navr en v souladu s SN 73 0540-2, u jednotlivých konstrukcí jsou dodr eny
doporu ené hodnoty sou initele prostupu tepla UN .

a)  Izolace v podlahových konstrukcích
V podlahových konstrukcích je navr ena tepelná (akustická) izolace EPS 100 Z tl.60mm.
Pro ochranu tepelné izolace v podlahách p ed prolitím anhydritem bude pou ita PE folie.

b) Izolace ve st e ních konstrukcích
pro ikmou st echu je navr ena tepelná izolace mezi krokvemi a la ováním (pod bedn ní a
30mm vzduchovou mezeru) v celkové tl.220mm (140mm + 80mm) z minerální roho e
(l = 0,04W/mK ).

c) Izolace obvodového plá t
se nenavrhuje.

d)  Izolace v dilatacích
se nenavrhují.

AKUSTICKÁ A PROTIOT ESOVÁ OPAT ENÍ
V objektu není a ani se nov  nenavrhuje výrazný zdroj hluku. Speciální protiot esová ani
akustická opat ení se nenavrhují. K zaji t ní kro ejové nepr zvu nosti jsou navr eny
plovoucí podlahy  po obvod  jednotlivých podlahových konstrukcí bude umíst n okrajový
tlumící pásek z akustická izolace (nap . z polystyrénu EPS 100 Z) v tl.20mm.
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KONSTRUKCE TESA SKÉ A KONSTRUKCE KLEMPÍ SKÉ
Pod stávající krokve bude provedeno d ev né la ování 80/80mm v osové vzdálenosti
1000mm. Do této konstrukce bude vlo ena tepelná izolace tl.220mm (140 + 80mm), SDK
nosná konstrukce K311 a oplá t ní SDK deskami dle po ární zprávy.
Klempí ské konstrukce se nenavrhují.

KONSTRUKCE TRUHLÁ SKÉ
Výrobky a práce PSV nevybo ují z  obvyklých zvyklostí. Vnit ní dve e budou d ev né
laminátované  hladké plné v oblo kové, resp.zapu t né zárubni.
Po ární uzáv ry budou v souladu se zprávou po árního zabezpe ení p íslu né po ární
odolnosti v  d ev né atestem schválené zárubni.

KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPL KOVÉ KONSTRUKCE (ZÁME NICKÉ KONSTRUKCE)
se nenavrhují.

PODLAHY Z DLA DIC A OBKLADY KERAMICKÉ
Keramické dla by v místnostech bez keramického obkladu budou po obvod  místnosti
dopln ny keramickým soklem vý ky 90mm.
Keramický obklad za linkou bude vý ky 600mm. Keramické obklady budou dopln ny
plastovými rohovými a ukon ujícími li tami v barv  obkladu

PODLAHY VLYSOVÉ, PARKETOVÉ A POVLAKOVÉ, KONSTRUKCE Z P ÍRODNÍHO KAMENE
Do víceú elových spole enských místnosti a jejích zázemí (vyjma sklad ) je navr en koberec
zakon ený p i st nách kobercovou li tou vý ky 80mm.

NÁT RY
D ev né truhlá ské prvky budou o et eny nát ry p ímo z výrobny. D ev né konstrukce krovu
budou o et eny protiplis ovým nát rem BOCHEMIT (pokud tak nebylo u in no p i vým n
plochých st ech za st echy sedlové).

MALBY
Základní vnit ní nát ry st n budou provedeny prost edkem UNIVERSAL, resp.PRIMALEX PLUS.
Barevnost jednotlivých prostor bude konzultována s investorem.

VÝPIS POU ITÝCH NOREM (základní)

- Zákon . 183/06 o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), v etn
provád cích vyhl. ( . 268/2009 Sb., 369/2001 Sb., 499/06 Sb.) v platném zn ní,

- SN EN 1991-1-x (73 0035) Zatí ení konstrukcí,
- SN 73 0532  Akustika,
- SN 73 0540-x   Tepelná ochrana budov,
- SN 73 0580-x   Denní osv tlení budov,
- SN 73 0601   Ochrana staveb proti radonu z podlo í,
- SN 73 0802   Po ární bezpe nost staveb,
- SN EN 1996-1-x (73 1101)  Navrhování zd ných konstrukcí,
- SN EN 1992-1-x (73 1201)  Navrhování betonových konstrukcí (Eurokód),
- SN 73 4108  atny, umývárny a záchody,
- Hygienické p edpisy
- Dal í související normy a p edpisy,
- Konzultace s investorem (p ípadn  jeho zástupcem),
- Konzultace a jednání s dot enými orgány státní správy, aj.

P ípadné zm ny projektové dokumentace budou konzultovány se zpracovateli této PD.

Mariánské Lázn     ervenec  2014               Ing. Jitka Kova íková
za autorský kolektiv


