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Uvodem:

Pozarné bezpecnostni feSeni posuzuje dalSi etapu pudni vestavbu do krovu kulturniho
domu Drmoul. Prostory jiz z pfedchozich etap jsou z ¢asti vyuZity pro vefejnych sektor a rozvoj
zajmovych sdruzeni Obce. Z pfedchozich ¢asti je dokoncena v 1.N.P. zména prodejny potravin
na prostory obecniho Gfadu a poSty, zména plvodni restaurace na prostor Skolni jidelny a
matefské Skoly. Nasledné se vybudovalo v roce 2011 rozSifeni matefské Skoly do 2.N.P. padni
vestavbou a rozsifeni prostor OU o knihovnu, jednaci mistnost a hygienické zazemi ve 2.N.P.
v roce 2013.

Timto projektem se dokoné&i vestavby v drovni 2.N.P. VyuZiti 2.N.P. tak bude zcela
dokoncéené. Prostory budou slouZzit jako klubovny pro zajmova sdruZzeni v obci. Na stavajici
chodbu ve 2.N.P. pfi obvodové sténé spole¢enského salu navaze jeji prodlouzeni az k vestavbé
materské Skoly. Z této chodby jsou pfistupné jednotlivé mistnosti v nové &asti vestavby. Jedna
se 0 dvé spoleCenské mistnosti na které navazuje jejich zazemi a sklad zajmového sdruzeni.
Prostor 210 se ponecha jako nevyuZita pada.

Objekt je betonovy a zdény s difevénou stfechou, stavebni konstrukce jsou smisSené,
druhu DP2. VySka objektu je 3,6 m. Z hlediska poZarniho posuzovani bude 1.N.P. povaZzovano
dle CSN 73 08 02 &l. 5.2.1. za nadzemni podlaZi — objekt ma 2 nadzemni podlaZi.

Pouzité CSN:
Vyhl. MV €. 23/2008 o technickych podminkéach pozarni ochrany staveb
CSN 73 08 02 Pozarni bezpeénost staveb
CSN 73 08 34 Zmény staveb
CSN 73 08 10 Spolecné poZzadavky
CSN 73 08 43 Objekty spoji a postovni provozy
CSN 73 08 18 Obsazeni objektu osobami
CSN 73 08 21 PoZarni odolnosti stavebnich konstrukci
CSN 73 08 73 Zasobovani poZarni vodou
CSN 1SO 3864 Bezpeénostni barvy, bezpeénostni znacky

Posouzeni zda se dle CSN 73 08 34 él. 3.5. )
Objekt se zvySuje pldni vestavbou o jedno podlazi - dle CSN 73 08 34 ¢l. 3.5.a.2. se
jedna o zménu staveb skupiny II.

Rozdéleni do pozarnich Gsek u:
Stavajici pozarni Useky v objektu — prostor materfské Skoly:
PU 1 — stavajici prostor MS se skladem zmen3eny o prostor zadvefi a schodisté
PU 2 — prostor zadvefi a schodisté - CHUC
PU 3 — denni mistnost 203
PU 4 — tfida MS se 3atnou a hyg. zazemim

Stavajici pozarni Useky v objektu — prostor obecniho Gradu:
PU 1 — posta
PU 2 — obecni Gfad
PU 3 — telefonni Ustfedna
PU 4 — vstupni prostor v 1.N.P, chodby, schodisté a WC ve 2.N.P.
PU 5 — knihovna infocentrum
PU 6 — jednaci mistnost a kuchyrika

Nové poZzarni Useky v objektu — prostor obecniho Ufadu:
PU 7 — chodba 203
PU 8 — spol. mistnost |. + zazemi a sklad 202, 204, 205
PU 9 — spol. mistnost Il. + chodba, zazemi a sklad 206, 207, 208, 209

Stupe i pozarni bezpe €nosti:
Vypo €et pozarniho zatizeni
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a stupn & pozarni bezpe énosti dle CSN 73 08 02
Vypoctové pozarni zatizeni Py=P.a.b.c (kg/m?2)
P = P,y + Pg (kg/m?)
dle CSN 73 08 02 priloha A
dle CSN 73 08 02 tab. 1

Pozarni zatizeni
Pozarni zatizeni nahodilé Pp,
Pozarni zatizeni stalé Pg

Soucinitel a Pn.an+Ps.as
P
Souginitel ap dle CSN 73 08 02 priloha A 1
Soucinitel ag pro stalé pozarni zatizeni ag = 0,9
S celkova pldorysna plocha pozarniho tseku (m2)
So celkova plocha otvoru pozarniho Useku (m2)
ho vySka otvord
hg svétla vySka mistnosti

dle CSN 73 08 02 piiloha D
dle CSN 73 08 02 pfiloha E
bez oken Kk

0,005 . hg'1

n pomocny soucinitel
k pomocny soucinitel
Soucinitel b S.k

S - ho!

PU 7 — chodba 203
Pozarni zatizeni dle CSN 73 08 02.: pv = 5 kg/m2, a = 0,8. Stupef pozarni bezpeénosti: dle
CSN 73 08 02 tab. 8. - I. stuperi. Pozarni Usek neni ¢lenén celistvou stropni konstrukci.

PU 8 — spol. mistnost |. + zazemi a sklad 202, 204, 205
Spole¢enské mistnost tab. A.1. pol.3.6.
Zazemi tab. A.1. pol.3.11.
Sklad tab. A.1. pol.3.14.
Pn = (41,2x30 + 24,2x75 + 25x90) : 90,4 = 58,6 kg/m2
Zadny ze skladl a zazemi neni vétsi nez 25 m2 - vy3si pozarni zatizeni neni nutné uvaZovat.

30 x 1,1 kg/m?
75 x 1,1 kg/m?
90 x 1,1 kg/m?

P, an Ps p a b c py SPB
58,6 1,1 10 68,6 1,07 0,86 1,0 63,3 [l
S S S /S h h h /h n k b
[0] [0] [0] S 0] S
15,5 90,4 0,168 14 2,7 0,52 0,12 0,175 0,86
Stupen pozarni bezpeénosti: dle CSN 73 08 02 tab. 8 - III. stupef.
PU 9 — spol. mistnost Il. + chodba, zadzemi a sklad 206, 207, 208, 209
Chodba tab. A.1. pol.3.10. 5 x 0,8 kg/m?
Spole¢enské mistnost tab. A.1. pol.3.6. 30 x 1,1 kg/m?
Zazemi tab. A.1. pol.3.11. 75 x 1,1 kg/m?
Sklad tab. A.1. pol.3.14. 90 x 1,1 kg/m?

Pn = (13,3x5 + 40,1x30 + 29,1x75 + 15,5x90) : 98 = 49,5 kg/m2
Zadny ze skladu neni vétsi nez 25 m2, u mistnosti zazemi nevychazi vyssi pozarni zatizeni dle
¢l. 6.2.3. - vy8Si poZzarni zatiZzeni neni nutné uvazovat.

P, an Ps p a b o Py SPB
49,5 11 10 59,5 1,07 1,3 1,0 82,5 Il.
S S S /S h h h /h n k b
[0] [0 [0] S 0] S
3,15 98 0,032 15 24 0,62 0,024 0,051 1,3
Stupen pozZarni bezpecénosti: dle CSN 73 08 02 tab. 8 - Ill. stupeni.
Drmoul, Plzenska ¢.p. 237, Zazemi pro ob¢anskou vybavenost 3




Velikosti pozarnich usek u:
skute¢na velikost povolen&

PU 7 — chodba 203 16 X7 m 62x41m
PU 8 — spol. mistnost I. 202, 204, 205 18x9m 44 x32m
PU 9 — spol. mistnost Il. 206, 207, 208, 209 14 x8 m 44 x32m

) Velikost pozarniho Useku vyhovuje pozadavkim CSN 73 08 02 tab. 10. Posouzeni zda v
PU musi byt samoc&inné odvétravaci zafizeni CSN 73 08 02 ¢l. 6.6.11 neni nutné provadét.

Pozarni odolnosti stavebnich konstrukci:
PoZzadované a skutec¢né odolnosti stavebnich konstrukci:

Pozarni stény a obvodové stény v poslednim N.P. pozadavek 30 REI
- Obvodové nosné stény z plynosilikatovych tvarnic tl. 250 a

400 mm, omitnuté REI 240 DP1
- Vnitini stény pozarné délici mezi PU kolem sélu jsou

z plynosilikatovych tvarnic tl. 300 mm, omitnuté REI 240 DP1

- Nové pri¢ky pozarné délici po obvodé 2.N.P. jednostranné
predsazené, ukryvajici nosné konstrukce krovu jsou Knauf typ
W 625 ze sadrokartonovych desek RED tl. 15 mm, izolace

Orsil tl. min. 50 mm, 50 kg/m2 P¥i¢ky kon&i u pozarniho podhledu.

Ve stejné skladbé se provedou i pficky oboustranné uvnitf mistnosti

ukryvajici nosné konstrukce krovu. Jejich dutiny nesmi byt propojeny

do dutin pficek bez konstrukci krovu. El 30 DP1
- Nové pricky pozarné délici mezi PU navzajem a chodbou jsou Knauf typ

W 111 ze sadrokartonovych desek WHITE tl. 12,5 mm,oboustrang,

izolace Orsil tl. min. 40 mm, 16 kg/m?2 El 30 DP1

Vnit/i nenosné pricky poZadavek 0 DP3
- Nové pfi¢ky uvnitf PU — mezi mistnostmi bez konstrukci krovu jsou Knauf typ
W 111 ze sadrokartonovych desek GKB tl. 12,5 mm,oboustrang,

izolace Orsil tl. min. 40 mm, 16 kg/m2 El 30 DP1
Pozarni stropy v N.P. poZzadavek 45 REI
- Zelezobetonové stropy z paneld a skrytych pruviaku tl. desky

je 200 mm REI 75 DP1
PozZarni stropy v poslednim N.P. poZzadavek 30 REI

- Konstrukce podkrovi v€éetné vodorovnych ¢asti pod kleStinami

jsou Knauf K 311 z desek RED tl. 15 mm, izolace Orsil 13 kg/m3
tl. 160 mm. REI 30 DP2

- Pozarni Gseky v podkrovi jsou mensi nez 150 m2. Pozarné
délici konstrukce mohou byt staticky zavislé na konstrukci krovu.

Pozarni uzavéry v poslednim N.P. poZadavek 30 DP3 El
- Typovy poZarni uzavér, drevény, vCetné dievéné oblozkové nebo

kovové zarubné a samozavirace typu C3- typ EW 30 DP3 C3 se osadi

z chodby 203 do vSech prostor ( 203-202, 203-204, 203-205, 203-206)

a ze zdzemi 207 do pudy 210 — celkem 5 ks EW 30 DP3 C3
- Stavajici typovy pozarni uzavér, direvény, v€etné drevéné oblozkové

zarubné a samozavirace typu C3 je osazen mezi 203 a stavajici tnikovou

chodbou a 203 a prostorem matefské Skoly. El 30 DP3 C3

Nosné kce. v poslednim N.P. poZadavek 30 R
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- Stavajici preklady v N.P. jsou z ocel. | nosnikd obalenych rabic. pletivem

a omitnutych MVC tl. 15 mm R 45 DP1
- Zelezobetonové preklady profilu min. 300 x200 mm s osovou vzdalenosti
vyztuZe od povrchu 30 mm R 60 DP1

- Viditelné dfevéné prvky krovu — sloupky, Sikmé pasky, vaznice
budou opatfené obkladem konstrukci Knauf K 254 z

desek RED tl. 12,5 mm R 33 DP2
Ostatni )
- Stavba je 0 vySce do 12 m. Pozarni pdsy mezi PU neni nutné posuzovat.
- Vnitfni povrchy stén a stropu konstrukci jsou omitnuté ig=0

- Povrchy podlah mohou byt libovolné.
- Instalaéni Sachty se nenavrhuji

Zavér: Stavebni konstrukce vyhovuji. Na nové sadrokartonové konstrukce, poZzarni
uzavéry a jejich zarubné bude ke kolaudaci doloZen atest s vyznafenou poZadovanou
odolnosti. Séadrokartonové konstrukce s predepsanou odolnosti smi provadét vyrobcem
autorizovana firma. Spravné provedeni montaze pozarné bezpecnostnich zafizeni a konstrukci
s pfedepsanou odolnosti potvrdi zhotovitel pisemnym prohlaSenim dle § 6 a 7 Vyhl. 246/2001
Sb. Pozarni uzavéry budou ozna€eny neodstranitelnymi Stitky.

Prostupy instalaci:

V prostoru nové vestavby jsou stavajici rozvody odvétrani kanalizace z PVC potrubi
v arovni stropu nad 1.N.P. protipoZarné utésnény z pfedchozich etap, ve 2.N.P. vedené jiz
pouze pudnim prostorem mimo prostor vestavby. Rozvody vody a plynu zde nejsou. Rozvody
vytapéni jsou v celé délce vedend v betonové podlaze bez dalSich opatfenich. Nové rozvody
elektroinstalaci jsou ve vSech prostorech vedené pod omitkou a v SDK konstrukcich. V
prostoru snizenych podhledl vedou pouze zakladni kabely k osvétleni - uvolni pouze
zanedbatelné mnoZstvi tepla - vyhovuje CSN 73 08 10 &l. 5.6. Zadné rozvody nemuseji byt
protipoZarné utésnény.

Vzduchotechnika:

Odvétrani mistnosti je stavajici pfirozené okny. Odvétrani mistnosti 206 — 208 je
navrzeno odvétravacim potrubim z kovovych rour Spiro do profilu DN 200 mm. Potrubi zacina
v pozarnim podhledu — vyhovuje CSN 73 08 02 &l. 11.1.3. Potrubi mGze byt v plidnim prostoru
provedené jako nechranéné, pozarni klapky se neosazuji. Vyusténi vede nad stfechu.

Upozorfiuji, Ze se nesmi provadét podfezavani dvefnich otvord s pozarnimi uzavéry,
vyfezavani a vybouravani vétracich otvorll do pozarnich stén a uzavérd. Vzduchotechnické
rozvody jsou z nehoflavych plechovych trub nebo nehoflavého Spiro potrubi. PouZita béZzna
izolace potrubi bude vyhradné z mineralnich vlaken napf. Rockwool. Pro utésnéni potrubi v
prostupech nelze pouZivat PUR pénu.

Zpusob evakuace:
Obsazeni objektu osobami:

PQ 4 — vstupni prostor v 1.N.P dle pfedchoziho PBR 27 osob

PL} 5 — knihovna dle pfedchoziho PBR 3 63,5:6 =11 osob

PU 6 — jednaci mistnost a kuchyrika dle pfedchoziho PBR 68,3:1,5 = 46 osob

Z prostoru MS unika pfes chodbu 203 20 déti x1,5 + 4 osoby personélu x1,0
PQ 8 — spol. mistnost I. 202, 204, 205 41,2 :2 + 25:10 = 23 osob
PU 9 — spol. mistnost Il. 206, 207, 208, 209 40,1:2 + 15,5=22 osob
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V prostoru obecniho Gfadu je ¢asove riizné rozdéleno vyuziti jednotlivych prostor.

V obdobi od 7.00 hod do 17.00 hod muze dojit k soub&hu vyuZiti prostorti MS, knihovny,
obecniho Ufadu a jednaci mistnosti. V této dobé je evakuovano po CCHUC PU 4
maximalné celkem 27 + 11 + 46 + 34 = 118 osob.

V obdobi od 17.00 hod do 24.00 hod muze dojit k soub&hu vyuziti prostortd knihovny,
jednaci mistnosti a novych kluboven. V této dobé je evakuovano po CCHUC PU 4
maximalné celkem 11 + 46 + 45 = 102 osob.

PU 8 a 9 je o plose mensi nez 100 m’ s vnitfni vzdalenosti k vychodu mensi jak 15 m a
obsazenim do 40 osob. NUC zadina dle &l. 9.10.2. ve vychodu do chodby PU 7. Délka NUC je 0
m - povoleno je dle CSN 73 08 02 tab. 18 - 20 m. Sitka NUC je ve vychodu do PU 7 je 800 mm.
Posouzeni Sifky vychodu: U = E : Kx s =23:45x 1,0 = 1,0 anikové pruhy - vyhovuje. UZiti
jedné NUC spliiuje pozadavky CSN 73 08 02 tab. 17. Dvefe z PU 8 a 9 se mohou otevirat
libovolnym smérem.

Redeni druhé Unikové cesty z prostoru matefské Skoly se dalsi padni vestavbou
nezhor$ilo. Unikova cesta pdvodné vedla volnym pldnim prostorem, nyni vede pGdni
vestavbou, konkrétné chodbou 203, kter4 je samostatnym pozarnim usekem bez pozarniho
rizika. ReSeni evakuace z prostoru matefské Skoly neni nutné nové posuzovat s vyjimkou
zapocteni poctu unikajicich osob.

,,,,,

Prostorem unika jednim smérem z PU 8 a 9 - 45 osob nebo v ¢asové rozdilném obdobi osoby
Z matefské Skoly 20 déti x1,5 + 4 osoby personalu x1,0. Celkem k zapoc&teni maximalné 45
osob. NUC zagina dle ¢l. 9.10.2. v nejvzdalengjsi ¢asti PU a vede k vychodu do vstupni chodby
PU 4. Délka NUC jednim smérem je 24 m - povoleno je dle CSN 73 08 02 tab. 18 - 35 m. Sitka
NUC je ve vychodu do PU 4 - 800 mm. Posouzeni $ifky vychodu: U=E :Kxs=45:45x1,0
= 1,0 anikové pruhy - vyhovuje. Dvefe mezi chodbou 203 oznacenou jako PU 7 a stavajici
chodbou PU 4 jsou $ifky 800 mm. Tyto dvefe se oteviraji spravné po sméru tniku do chodby
PU 4. Uziti jedné NUC z prostorti PU 8 a 9 spliiuje pozadavky CSN 73 08 02 tab. 17.

PU 4 byl feSen jako ¢astecné chranénéa tnikova cesta tvofici samostatny pozarni Usek
- prostor s pozarnim zatizenim do 5 kg/m2 dle CSN 73 08 34 &l. 5.6.1.b.3.

Chodba na pocatku unikové cesty je Sitky 1800 mm, schodisté je Sifky 1500 mm. V dolni
vstupni hale je prichod omezen sloupem na Sitku 1400 mm. Vychod ven na volné prostranstvi
je Sifky 1500 mm. U dvoukfidlych vstupnich dvefi je na druhém kfidle osazen pakovy uzavér,
oteviratelny jednim pohybem shora dolu.

CCHUC PU 4 je evakuovano maximainé v danné Casove obdobi celkem 118 osob po
schodech dolt — vyhovuje CSN 73 08 34 tab. 2. Délka CCHUC je 55 m. Mezni doba evakuace
t, max. jednim smérem po CCHUC je 4 min, v,= 25, k;; = 30 osob, s = 1,0, I, =55 m.
ty, po schodech dold = (0,75 x 55 : 25)+((118x1,0):(30x2,5)) = 3,3 min. Osoby po dobu

evakuace nejsou ohrozeny splodinami koufe a hofeni. Dvefe mezi chodbami se oteviraji po
smeéru uniku, dvefe ve vychodu ven se mohou otevirat i smérem dovnitf — dvefmi unikd méné
jak 200 osob. Posouzeni Sifky hlavniho vstupu: U=E : K xs=118:80 x 1,0 = 1,50 unikové
pruhy, dvefe jsou Siroké 1500 mm - vyhovuije.

Zaveér: Unikové cesty vyhovuji. Sméry tniku budou dooznageny. V3echny Gnikové cesty
musi byt trvale pouZitelné a ve dvefich po sméru evakuace odemcené.

Odstupové vzdalenosti:

Pudorysny rozmér objektu, povrchy vnéjSich stén a stfechy se neméni. Pivodni pozarni
zatizeni p x ¢ se u ptivodné vyuzivanych ¢asti nezvy3uije o vic jak o 30 kg/m2. Velikost oken a
vstupnich dvefi se neméni. stejné tak vSechna stfeSni okna jsou osazena. Nové poZzarné
nebezpecéné prostory vznikaji od novych mistnosti pudni vestavby.
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Novy pozarné nebezpeény prostor od okennich otvortd PU 8 zapadnim smérem - p, =
63,3 kg/mz, skupina oken — 4100 x 1450 mm, p,= 90% , odstup 3,1 m vpfed a 1,7 do strany.
PNP zasahuje do volného prostranstvi parku kolem budovy. Pozarné nebezpecny prostor nové
nepresahuje hranici stavebniho pozemku investora.

Novy pozarné nebezpeény prostor od okennich otvord PU 8 jiznim smérem - p, = 63,3
kg/m?, skupina oken — 13000 x 1450 mm, p,= 40% , odstup 1,9 m vpfed a 1,0 do strany. PNP
zasahuje do volného prostranstvi parku kolem budovy. PoZarné nebezpelny prostor nové
nepresahuje hranici stavebniho pozemku investora.

Novy pozarné nebezpeény prostor od okennich otvorti PU 9 severnim smérem - p, =
82,5 kg/m?, skupina oken — 3400 x 1050 mm, p,= 100% , odstup 2,5 m vpfed a 1,4 do strany.
PNP zasahuje do voIného prostranstvi parku kolem budovy. Pfes roh je plnd zdéna sténa
kulturniho domu. Pozarné nebezpecny prostor nové nepfesahuje hranici stavebniho pozemku
investora.

Potfeba pozarni vody:

PQ 7 — chodba 203 P =32,6 x5 =163 - mensi nez 9000
PU 8 — spol. mistnost I. 202, 204, 205 P =68,6 x 90,4 = 6201 - mensi neZ 9000
PU 9 — spol. mistnost Il. 206, 207, 208, 209 P =59,5 x 98 = 5831 - mensi nez 9000

Uvnitf posuzovaného prostoru kulturniho domu nové nevznik& povinnost navrhnout
vnitfni pozarni vodovod. Ve vzdalenosti do 150 m od objektu musi byt na vefejném
vodovodnim fadu DN 100 osazen jeden pozarni uliéni hydrant s prutokem 6 I/s. Hydrant byl
nalezen v zatravnéné ploSe pred objektem v poZadované vzdalenosti.

Rozmist éni hasicich p Fistroj G:
PU 7 — chodba 203

PU 8 — spol. mistnost I. 202, 204, 205 n=0,15.(91x1,1)**=15n ;- 1,5x6=9
dle Vyhl. 23/2008 pfiloha 4 1 ks HP praskovy s hasici schopnosti 27A
Umisténi — do lomu chodby 203.

PU 9 — spol. mistnost Il. 206, 207, 208, 209 n=0,15.(98x1,1)**=1,6 n 43— 1,6 x6 = 9,6
dle Vyhl. 23/2008 pfiloha 4 1 ks HP praskovy s hasici schopnosti 34A

Umisténi — do chodby 206.

Oba nové HP se osadi na sténu na viditelné a trvale pfistupné misto, rozmisti se po délce
chodby. Vyska rukojeti 1300 mm.

Elektroinstalace:

Nové silnoproudé rozvody a instalace zafizeni a spotfebi€i budou provedeny dle
platnych CSN a predpisti. Rozvody budou propojeny do jednotlivych obvodi s izolaci dle
provoznich podminek a vnéjSich vlivl, rozvodu instalaci. Spravnost provedeni instalaci bude
doloZena revizni zpravou pfi kolauda¢nim fizeni. Nouzové osvétleni a EPS se nezfizuje.

Hlavni vypina€ - . Odpojeni je feSené v pFipojkové skfini na fasadé - stavajici. Po jeho
sepnuti bude cely objekt odpojen od napajeni NN. Jedind nadale napajend zafizeni budou s
vlastnimi lokalnimi zaloZznimi zdroji NN. V dotéené &asti objektu neni Zadné zafizeni pro jeho
protipoZarni zabezpeceni. V chodbach 203 a 206 se instaluje orientacni osvétleni s vlastnimi
zalozZnimi zdroji pro 30 min provozu.

Vytap éni:

Prostor pudni vestavby je vytapén novym ustfednim teplovodnim vytapénim napojenym
na stavajici plynovy kotel typu turbo o vykonu 48 kW v prostoru knihovny. Pfivod plynu nevede
novou casti vestavby. Nové teplovodni rozvody jsou vedeny pod podlahou. Nova topidla v
objektu nejsou instalovana.
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Zafizeni pro protipozarni zasah:

Objekt je volné stojici, pfistupny je ze vSech stran. Pfijezd k objektu je zajistén do
vzdalenosti 10 m od vstupu do objektu.

Dle CSN 73 08 02 ¢&l. 12.5.1. se pro posuzovany objekt nevyZaduji vnitini zasahové
cesty - objekt je o vySce do 22,5 m, budova ma z prlcelni strany dostate¢né velké otvory.

Dle CSN 73 08 02 &l. 12.6.2. se pro posuzovany objekt nevyZaduji vngjsi zasahové
cesty.

Dle CSN 73 08 02 ¢&l. 12.4.4. se pro posuzovany objekt nemusi zfidit nastupni plocha.

Hoflavé kapaliny:
V dot&ené Casti prostoru se nenachazeji.

Vystrazné a bezpe €nostni zna €ky a tabulky:

- HP budou osazeny na fotolumuniscenéni desce a tim zvyraznény v pfipadé zakoufeni
prostoru nebo oznaceny fotoluminiscenéni cedulkou.

- Na rozvadécich bude" Nehas vodou ani p&novymi pfistroji".

V chodbach 203 a 206 musi byt provedeno znaceni Unikovych cest, a to tak, aby z kazdého
mista byly jednoznac¢né oznaceny sméry Uniku k vychodu. Pro oznaceni smérl Uniku se pouZiji
tabulky s Sipkou NE 10, 12 a na dvefich NE 25 s dopliikovou tabulkou Exit. Tyto budou
podsvicené osvétlenim s vlastnimi zaloZznimi zdroji. Svitidla budou konstruovana pro pouZziti
samolepicich piktogramu.

Zaver:

Posouzenim dalSi Casti pudni vestavby objektu Ize konstatovat, Ze stavebni Upravy
spliuji poZzadavky na poZarni bezpecnost staveb dle platnych CSN dané pro zmény staveb
skupiny 1.

V Marianskych Laznich 15.07.2014
Vypracoval:
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