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D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA
Zamérem investora je vyuzit stavajici pudu pro potfeby samospravy a komunitnich aktivit
jako viceucelové spolecenské mistnosti se zazemim, sklady a propojovacimi chodbami.

Tato PD je zpracovana jako zména stavby pred dokoncenim akce Rekonstrukce a vybaveni
Kulturniho domu pro komunitni a verejny sektor) 01/2009 zpracovala projektova kancelar
Marian Bokr, Drmoul).

ARCHITEKTONICKE RESENI

Stavajici objekt OU je prizemni, s ¢astecné vyuzitym pudnim prostorem (podkrovim).

Nové navrzené stavebni upravy respektuji stavajici vzhled objektu — beze zmény.

Do volnych pudnich prostor jsou nové navrZzeny viceucelové spolecenské mistnosti se
zazemim, sklady a propojovaci chodbou.

VYTVARNE RESENI
Rozsah a charakter navrhovanych stavebnich praci nevyzZzaduje zvlastni zpracovani
vytvarného reSeni stavby.

MATERIALOVE RESENI

V PD navrhované materidalové reSeni respektuje materidlové reSeni realizaci predchozich
uprav podkrovi. NavrZzeny jsou SDK konstrukce na kovovém, resp.dievéném rostu s vnitini
tepelnou izolaci a oplasténim deskami dle pozadavkiui pozarni zpravy. Tepelna izolace krovu
je umisténa mezi krokve (pod vzduchovou provétravanou mezeru) a zakryta SDK konstrukci
na latovani s deskami dle pozadavku pozarni zpravy.

Pro trvalé zabudovani do stavby budou pouzity pouze ty vyrobky a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpusobilosti stavby pro navrzeny ucel zajistuji, Ze stavba pfi spravném
provedeni a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence splauje pozadavky na
mechanickou pevnost, a stabilitu, pozarni bezpec¢nost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho
prostredi, bezpec¢nost pfi uzivani, ochranu proti hluku a na usporu energie a ochranu tepla.
Vlastnosti vyrobku pro stavbu majici rozhodujici vyznam pro vyslednou kvalitu stavby, musi
byt ovéreny podle zvlastnich predpisu (prohlaseni o shodé).

DISPOZICNI A PROVOZNI RESENI

Zménou stavby pred dokoncenim jsou stavebni upravy spojené se zménou vnitinich dispozic
pudnich prostor v hranicich stavajiciho objektu (navrhované stavebni prace neméni velikost
ani vyuziti stavajiciho objektu). Nové navrhované dispozicni feSeni se snazi v maximalni mire
minimalizovat stavebni zasahy do jiZ realizovanych casti podkrovi.

Stavajici stav:

Na urovni 2.NP jsou dnes za pozarné odolnymi dveimi v chodbé z haly K hygienickému
zazemi nevyuzité pudni prostory (nad postou, varnou, jidelnou a loznici MS).

Navrh:

Z téchto prostor vznikne pudni vestavba s propojovacimi chodbami, viceucelovymi
spolecenskymi mistnostmi, se zazemim, sklady a puda.

BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
OU byl zrealizovan jako bezbariérovy. Nové bezbariérové upravy objektu se nenavrhuiji.

KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENI , TECHNICKE VLASTNOSTI STAVBY,
STAVEBNI FYZIKA (TEPELNA TECHNIKA, OSVETLENI, OSLUNENI, AKUSTIKA, HLUK, VIBRACE
Stavebni konstrukce a stavebni prvky jsou navrzeny tak, aby po dobu predpokladané
Zivotnosti stavby vyhovély pozadovanému ucelu a odolaly Skodlivému pusobeni prostredi
(atmosférické vlivy, koroze, zareni,..).

Stavba dnes nevykazuje Zadna viditelna poSkozeni.

ZEMNI PRACE (CSN 73 3050)
Nejsou navrhovany.

ZAKLADY
Nejsou navrhovany.
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BOURACI PRACE

budou provadény v souvislosti s odstranénim zbytkovych vrstev byvalé ploché strechy
(predpokladana skladba puvodni stfechy nékolik vrstev Zzivicné Kkrytiny, betonovy potér
tl.50mm, polystyrénové desky tl.2x50mm, spadovy sypany keramzit tl.100-400mm). Na
podlaze pudy je dnes volné poloZzena tepelna izolace (rolované pasy ze skelné plsti,
keramzit o ruznych tloustkach a rozlamané polystyrénové desky tl.cca 50mm).
Neposkozenou izolaci je mozZno opétovné pouzit na dotepleni prostor s nizkou vyskou a
tudiz trvale nevyuzitelnych.

Odstranény budou i nevyuzitelné a nedokoncené zbytky oplasténi krovovych konstrukci
z pudni vestavby rozSireni materské Skolky.

Pri bouracich (odstranovacich) pracich vznikne odpad, ktery je mozno zatridit dle zakona
MZP ¢.185/01 Sb. O Odpadech a vyhl.MZP ¢.381/01 Sb. Katalogu odpadu, podle pfilohy ¢.1
takto:

17 — Stavebni a demoli¢ni odpady

17 01 Beton, cihly, tasky, keramika

17 02 Drevo, sklo, plasty

17 03 Asfaltové smeési, dehet O, vyrobky z dehtu
17 04 Kovy

17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod cCisly 17 06 01 a 17 06 03
VySe uvedené odpady nejsou vedeny jako nebezpecné.

Pri provadéni bouracich praci je nutné bezpodmine¢né dbat na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pii praci, pouzivat ochrannych pomiucek a prostredku. Bouraci prace budou provadét radné
proskoleni pracovnici. Okolni konstrukce, které se nebudou bourat, budou podchyceny a
stabilizovany. Slozitéjsi bouraci prace budou pred zacatkem realizace konzultovany
s projektantem - statikem.

SVISLE KONSTRUKCE

NavrZzené stavebni upravy nejsou podminény vznikem novych nosnych svislych konstrukci.
VSechny svislé konstrukce v podkrovi budou montované (sucha montaz systému Knauf , var.
Rigips), oplasténé SDK deskami s protipoZarni odolnosti dle pozadavku zpravy pozarniho
specialisty.

VSechny viditelné prvky krovu budou rovnéz obloZzeny SDK konstrukcemi v tl.12,5mm dle
zpravy pozarniho zabezpeceni.

VODOROVNE KONSTRUKCE

a) Stropni konstrukce

Nové se nenavrhuji. Na obnazZené stropni panely bude proveden vyrovnavaci potér do
tl.20mm.

b) Zelezobetonové ztuzujici vénce
Se nenavrhuji.

c) Preklady
Nad dvermi se provedou systémové preklady Knauf, var.Rigips.

d) Podhledy, oplasténi podkrovi

Konstrukce Sikmych stén podkrovi je navrzena v systému SDK s pouzZitim desek GKF
tl.15mm, tepelnou izolaci tl.40+180mm, provétravanou vzduchovou mezerou tl.30mm a
stavajici konstrukci stfechy. Provétravani vzduchové mezery bude zajisténo stavajicim
nasavanim vzduchu a stavajicimi stfeSnimi aeratory osazenymi v kazdém poli krokvi, var.
odvétranim pri hfebenu.

SCHODISTE
Se nenavrhuje.
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KOMINY
Se nenavrhuji.

UPRAVY POVRCHU

a) Vnitini povrchové upravy

Vnitini povrchové upravy stropu, stén a podlah jsou navrzeny s ohledem na uvazZovany
provoz a jsou patrné z udaju ve vykresové casti PD.

Vnitini zdivo je opatfeno omitkou UNIVERSAL 10mm. VeSkeré omitky budou doplnény
rohovymi ztuzujicimi ocelovymi podomitkovymi profily.

SDK konstrukce budou upraveny dle prislusného technologického predpisu firmy Knauf (var.
Rigips) vysadrovanim a vybrousenim.

Podlahy jsou navrZeny jako plovouci.

b) Vnéjsi povrchové upravy
Stavby se netyka.

DROBNE OBJEKTY
Se nenavrhuji.

IZOLACE PROTI VODE
a) Hydroizolace v zakladovych konstrukcich
Stavby se netyka.

b) Natérové hydroizolace
Stavby se netyka.

c) Stresni izolace

Stavby se netyka.

Predpoklad: na bednéni pod stfesni krytinu byla provedena difuzni foélie jako pojistna
hydroizolace. Nové jsou navrhovany konstrukce v interiéru objektu pod bednénim.

d) Izolace v podlahach a podhledovych konstrukcich
Pro ochranu tepelné izolace v podlahach pred prolitim anhydritem bude pouzita PE folie.

IZOLACE TEPELNE
Objekt je navrZzen v souladu s CSN 73 0540-2, u jednotlivych Konstrukci jsou dodrzeny
doporucené hodnoty soucinitele prostupu tepla Uy .

a) Izolace v podlahovych konstrukcich
V podlahovych konstrukcich je navrzena tepelna (akusticka) izolace EPS 100 Z tl.60mm.
Pro ochranu tepelné izolace v podlahach pred prolitim anhydritem bude pouzita PE folie.

b) Izolace ve stfesSnich konstrukcich
pro Sikmou stfechu je navrZzena tepelna izolace mezi krokvemi a latovanim (pod bednéni a
30mm vzduchovou mezeru) v celkové tl.220mm (140mm + 80mm) z minerdlni rohozZe

(A=0,04W/mK ).

c) lIzolace obvodového plasté
se nenavrhuje.

d) Izolace v dilatacich
se nenavrhuji.

AKUSTICKA A PROTIOTRESOVA OPATRENI

V objektu neni a ani se nové nenavrhuje vyrazny zdroj hluku. Specialni protiotfesova ani
akusticka opatifeni se nenavrhuji. K zajisténi krocejové nepruzvucnosti jsou navrZzeny
plovouci podlahy — po obvodé jednotlivych podlahovych konstrukci bude umistén okrajovy
tlumici pasek z akusticka izolace (napft. z polystyrénu EPS 100 Z) v tl.20mm.
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KONSTRUKCE TESARSKE A KONSTRUKCE KLEMPIRSKE

Pod stavajici krokve bude provedeno drevéné latovani 80/80mm v osové vzdalenosti
1000mm. Do této konstrukce bude vloZena tepelna izolace tl.220mm (140 + 80mm), SDK
nosna konstrukce K311 a oplasténi SDK deskami dle pozZarni zpravy.

Klempirské konstrukce se nenavrhuji.

KONSTRUKCE TRUHLARSKE

Vyrobky a prace PSV nevybocuji z obvyklych zvyklosti. Vnitini dvere budou drevéné
laminatované hladké plné v oblozkové, resp.zapusténé zarubni.

Pozarni uzavéry budou v souladu se zpravou pozarniho zabezpeceni prislusné pozarni
odolnosti v drevéné atestem schvalené zarubni.

KOVOVE STAVEBNI DOPLNKOVE KONSTRUKCE (ZAMECNICKE KONSTRUKCE)
se nenavrhuji.

PODLAHY Z DLAZDIC A OBKLADY KERAMICKE

Keramické dlazby v mistnostech bez keramického obkladu budou po obvodé mistnosti
doplnény keramickym soklem vysky 90mm.

Keramicky obklad za linkou bude vysky 600mm. Keramické obklady budou doplnény
plastovymi rohovymi a ukoncujicimi liStami v barvé obkladu

PODLAHY VLYSOVE, PARKETOVE A POVLAKOVE, KONSTRUKCE Z PRIRODNIHO KAMENE
Do viceucelovych spolecenskych mistnosti a jejich zazemi (vyjma skladi) je navrzen koberec
zakonceny pri sténach kobercovou listou vySky 80mm.

NATERY

Drevéné truhlarské prvky budou oSetreny natéry primo z vyrobny. Dfevéné Konstrukce krovu
budou oSetreny protiplisnovym natérem BOCHEMIT (pokud tak nebylo uc¢inéno pfi vyméné
plochych strech za strechy sedlové).

MALBY
Zakladni vnitini natéry stén budou provedeny prostfedkem UNIVERSAL, resp.PRIMALEX PLUS.
Barevnost jednotlivych prostor bude konzultovana s investorem.

VYPIS POUZITYCH NOREM (zakladni)

- Zakon ¢. 183/06 o uzemnim planovani a stavebnim rfadu (stavebni zakon), vcetné
provadécich vyhl. (¢. 268/2009 Sb., 369/2001 Sb., 499/06 Sb.) v platném znéni,

- CSNEN 1991-1-x (73 0035) ZatiZeni konstrukci,

- CSN 730532 Akustika,

- CSN 73 0540-x Tepelna ochrana budov,

- CSN 73 0580-x Denni osvétleni budov,

- CSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podlozi,

- CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb,

- CSNEN 1996-1-x (73 1101) Navrhovani zdénych konstruKci,

- CSNEN 1992-1-x (73 1201) Navrhovani betonovych konstrukci (Eurokod),

- CSN 734108 Satny, umyvarny a zachody,

- Hygienické predpisy

- Dalsi souvisejici normy a predpisy,

- Konzultace s investorem (pripadné jeho zastupcem),

- Konzultace a jednani s dotCenymi organy statni spravy, aj.

Pripadné zmény projektové dokumentace budou konzultovany se zpracovateli této PD.
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