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LEGENDA
——— hranice pozemku dle KN
dtto, s oplocenim

28/2

zatravnéno 101,30 m®  sejmuti ornice tl. 10 cm, odkopavky pro novou konstrukci

obrubniky stavajici - vymenit Nekvalitni beton. obrubniky vytrhat, budou nahrazeny novymi ve stavajici trase
asfalt 170,40 m? ziviény kryt v€. podlozi do hl. 25 (33) cm odstranit, bude nahrazeno novou konstrukci

stavajici obrubniky odstranit - nekvalitni beton. obrubniky vytrhat, budou nahrazeny novymi v nové trase
pfipojka STL plynu do objektu Skoly

po stavajici poklopy a hrne€ky inzenyrskych siti

@ stavajici vzrostla zelen - stromy

beton. zdmkova dlazba stavajicich chodniku
stavajici vodni plochy
stavajici stavebni objekty

Plzen

POZNAMKA

Stavajici inzenyrské sité vzhledem k navrzenym tl. konstrukci (sjezd 33 cm, chodnik 25 cm @
M
2023 51/3

pfi zachovani stavajicich nivelet) nebudou nikde dotceny.
Tento pfedpoklad je nutno pred provadénim odkopavek proveéfit ruéné kopanymi sondami !

Stavajici poklopy a hrnec¢ky inz. siti budou v pfipadé potfeby pfesazeny do Grovné nové Upravy.

Predlozeny vykres slouzi zarover pro vykaz vymér odstrafiovanych konstrukci a prvku. .
Zodpovédny projektant Vypracoval
Josef Jelinek Josef Jelinek PROKON
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ZAMERENI POLOHOPISU A VYSKOPISU
Obec Drmoul, Plzeniska 237, 354 72 Drmoul
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