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obrubník

tl.   40 mm

ornice tl. 10 cm, zatravnění, event. kačírek, zásyp zeminou

tl. 150 mm

M  1 : 50

předpokládaná konstrukce vozovky

stáv. oplocení

lože obrubníku beton C 12/15 s opěrou

2 %

zálivka spáry modifikovaným asfaltem

KONSTRUKCE CHODNÍKU
Vzorový řez

tl.   60 mm
drcené kamenivo   4-8

betonová zámková dlažba

drcené kamenivo 8-16
zhutněná zemní pláň

KONSTRUKCE SJEZDU

drcené kamenivo 16-32

tl.   80 mm

zhutněná zemní pláň

drc. kam. - štěrkodrť 8-16

betonová zámková dlažba

KARI síť KH 30 - 6/100/100 mm
beton C 16/20 + výztuž tl. 100 mm

tl.   50 mm
tl. 100 mm

reliéf.
dlažba

červená reliéf. dlažba

nášlap obr. 12 cmnášlap obr. 12 cm
2,

00
 %
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00

 %

nášlap obrubníku 2 cm

ÚPRAVA CHODNÍKU PRO MÍSTO PŘECHÁZENÍ

nášlap obrubníku 6 cm

Betonový obrubník 15/25/100 cm bude horní hranou
osazen 5 cm nad přilehlou niveletou vozovky.

bet. obrubník 15/25/100 cmbet. obrub. 5/20/50
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