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VYPOCET ZAKLADNIHO
OSVETLENI

Akce :
Misto :

Investor ;OBEC DRMOUL

ZAZEMI PRO OBCANSKOU VYBAVENOST
Plzeiskacép.237, Drmoul

Vypodty jsou provedeny pouze pro prostory s bémpstré a hygienicky doporenymi minimalnimi parametry o&eni.
V ptipad shodnych nebo podobnych prost{e vypaet proveden pouze pro nejiigmivejSi variantu

VySka srovnavaci roviny: chodby 0,1 m; ostatni 0,8 m |Cinitel udrzby: 0,67 Odraznost ploch: stény 0,5; strop 0,7; podlaha 0,2
Cinitel starnuti sv. zdrdaj; zaivky 0,95; vybojky 0,8 Vymena sv. zdraj: |individualn Rozmisini svitidel podle situg&nich schémi
Mistnost Typ os:guem' svitidia Sutelné zdroje Osv. Epk [Ix]v Rovn. Uo H, Osl. UGRL [',] Cinit. Ra []
(ref. cislo) dopor | vypa®. |dopor | vypa®. | dopor | vypa®. [dopor | skut.
202 spole€enska mist] 5.36.19 Trevos SM 236 OP+E TL-D Super 36/830 300 364 0,4 0,57 22 21 80 82
203 chodba 51.1 Trevos SM 136 OP TL-D Super 36/830 100 96 0,4 0,54 28 20 40 82
Trevos SM 158 OP TL-D 58/830
204 zazemi 5.30.2 Trevos SM 236 OP TL-D Super 36/830 300 312 0,6 0,65 22 18 80 82
Trevos SM 136 OP TL-D Super 36/830
206 chodba 51.1 Trevos SM 136 OP TL-D Super 36/830 100 99 0,4 0,72 28 18 40 82
207 zazemi 54.1 Trevos SM 158 OP TL-D Super 58/830 100 119 0,4 0,38 25 23 80 82
208 sklad 54.1 Trevos SM 158 OP TL-D Super 58/830 100 117 0,4 0,37 25 23 80 82
209 vicelcelova mist.] 5.36.19 Trevos SM 236 OP+E TL-D Super 36/830 300 322 0,4 0,58 22 18 80 82

Pri dodrzeni tyf svitidel, jejich rozmisini a gredpoklad pro vypaet bude ositlen
v uvazovanych prostoreclvyhovujic
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