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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
A) CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU
Stavební pozemek tvo í st.p. .298 v k.ú.Drmoul (zastav ná plocha a nádvo í). Jedná se o
objekt ob anské vybavenosti p.237 v Plze ské ulici slou ící jako obecní ú ad, spole enský
sál, knihovna, po ta, infocentrum a mate ská kola se kolní jídelnou a kuchyní. Okolní
pozemek tvo í p ístupové komunikace, parkovi t  a  parková úprava.

B) VÝ ET A ZÁV RY PROVEDENÝCH PR ZKUM  A ROZBOR  (GEOLOGICKÝ PR ZKUM,
HYDROGEOLOGICKÝ PR ZKUM, STAVEBN  HISTORICKÝ PR ZKUM, APOD)

Vzhledem k rozsahu a charakteristice navrhovaných stavebních prací nebyly vý e uvedené
pr zkumy provád ny. Podle informací investora stavebního díla, podle dostupných
archivních materiál  a prohlídky staveni t  bylo konstatováno, e je stavba k navrhovaným
stavebním pracím technicky zp sobilá.

C)  STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPE NOSTNÍ PÁSMA
Stávající bezpe nostní a ochranná pásma beze zm ny. Nová se nenavrhují.

D) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ, APOD
Stavební pozemek se nenachází na záplavovém nebo poddolovaném území.

E) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ
POM RY V ÚZEMÍ

Stávající, beze zm ny. Stavební práce prob hnou v hranicích stávajícího objektu p i
zachování stávajícího vyu ití stavby (slu by spojené se samosprávou).

F) PO ADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ D EVIN
Asanace, demolice  ani kácení d evin se nenavrhuje.
Dojde pouze ke standardním bouracím (vyklízecím) pracím ve stávajícím objektu
v souvislosti se zm nou dispozic na úrovni 2.NP v hranicích stávajícího objektu.

G) PO ADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEM D LSKÉHO P DNÍHO FONDU NEBO
POZEMK  UR ENÝCH K PLN NÍ FUNKCÍ LESA (DO ASNÉ, TRVALÉ)

ádné do asné nebo trvalé zábory ZPF nebo  pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa se
nenavrhují.

H) ÚZEMN  TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MO NOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU)

Beze zm ny  stávající.

I) V CNÉ A ASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMI UJÍCÍ, VYVOLANÉ A SOUVISEJÍCÍ
INVESTICE

V dob  zpracovávání PD nebyly známy  ádné v cné nebo asové vazby na okolí nebo
stavby v okolí zájmového území.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
B.2.1 Ú EL U ÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNK NÍCH JEDNOTEK
Zájmový objekt dnes slou í jako objekt obecní ob anské vybavenosti, p edev ím jako sídlo
obecního ú adu obce Drmoul. V p ízemí se nachází po ta, obecní ú ad, sál s pódiem  a
mate ská kolka s varnou a jídelnou (samostatný vstup, samostatné schodi t  do prostor
kolky v podkroví). Na úrovni 2.NP (podkroví) p ístupném jednak schodi t m se zak ivenou

výstupní árou jednak ikmou zvedací plo inou p i schodi ti se nachází nov  vestav né
prostory infocentra, knihovny, zasedací místnosti a hygienického zázemí ú adu.
Tato PD e í vyu ití zbývajících nevyu itých p dních prostor na víceú elové spole enské
místnosti  se zázemím a sklady.

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ E ENÍ
a) urbanismus  územní regulace, kompozice prostorového e ení
Zájmová stavba je solitérním objektem mimo uli ní áru okolních rodinných dom
postavená v minulém století v rámci Akce Z jako multifunk ní objekt ob anské vybavenosti
pro spádovou obec.
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Objekt má nepravidelný p dorys velikosti  cca 48,7m x 35,9m. Byl postaven jako montovaný
elezobetonový vyzdívaný skelet MS 71 s rozpony 6x6m.

Celkové urbanistické e ení navrhované stavební úpravy nem ní.

b)       architektonické e ení  kompozice tvarového e ení, materiálové a barevné e ení
Objekt byl postaven jako jednopodla ní montovaný elezobetonový skelet (MS 71, sloupy
400/400mm, stropní panely tl.250mm) s plochou st echou nad lenitým p dorysem.
Obvodový plá  a vnit ní p í ky jsou vyzdívané z plynosilikátových tvárnic tl.300mm,
250mm, 125mm a 100mm). Na p elomu století byla plochá st echa  nahrazena klasickou
d ev nou krovovou konstrukcí se títy a ta kovou krytinou.St e ní konstrukce a do títy byly
opat eny okny. Do takto vzniklých p dních prostor se dle pot eb obce postupn  realizují
p dní vestavby.
Kompozici prostorového e ení navrhované stavební úpravy nem ní.

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ E ENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY
Zájmový objekt není objektem výrobním. Stávající provoz a vyu ití objektu (OÚ,prostory pro
komunitní ivot a ob anská vybavenost obce) se nem ní.

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ E ENÍ STAVBY
Podle vyhl.398/2009 Sb. o obecných technických po adavcích zabezpe ujících bezbariérové
u ívání staveb je zájmový objekt p eva ujícím vyu itím stavbou ob anského vybavení pro
ve ejnou správu (§1, odst.1a), a proto se na n j vztahují po adavky vyhlá ky.Stávající objekt
p.237 je bezbariérový (WC pro imobilní, schodi ová zvedací plo ina na úrove  2.NP).

Navrhované stavební úpravy nemají vliv na stávající bezbariérové e ení stavby jako celku.

B.2.5 BEZPE NOST P I U ÍVÁNÍ STAVBY
Stavba je navr ena takovým zp sobem, aby p i jejím u ívání a provozu nedocházelo k úrazu
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnit
nebo v blízkosti stavby, nebo úrazu zp sobeným pohybujícím se vozidlem. Sou ástí stavby
není ádné technologické za ízení, které by vy adovalo speciální pracovní re im. Stavba ani
provoz stavby nejsou v rozporu s vyhlá kou .268/2009 Sb. o technických po adavcích na
stavby v aktuálním zn ní.

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKT
a) stavební e ení, technika prost edí staveb
STAVEBNÍ E ENÍ:
Dnes jsou v p dních prostorách ur ených ke stavebním úpravám poz statky konstrukcí
plochých st ech a nedod laného oplá t ní st e ních konstrukcí zakryté zbytky p vodní
tepelné izolace ( (keramzit, izola ní roho e, polystyrénové desky  p evá n   po kozené).
V e bude odstran no na stropní panel. Nepo kozená stávající tepelná izolace na strop  1.NP
m e být zp tn  pou ita  v p dním prostoru, který z stane po realizaci p dní vestavby kv li
své malé vý ce nevyu itelný a velmi t ko p ístupný. Konstrukce p vodní ploché st echy se
odstraní na úrove  elbet stropních panel  (strop 1.NP). Po provedení rozvod  instalací a
tepelné izolace v podlahách  se celá plocha vylije anhydritovou samonivela ní sm sí, p dní
prostor se rozd lí SDK p í kami a provedou se ná lapné vrstvy podlah (keramická dla ba,
koberec).  Tepelná izolace st e ního plá t  je navr ena mezi krokve, krytí SDK deskami dle
po ární zprávy.
Navrhované stavební práce respektují materiálové a technologické e ení pou ité pro ji
realizované díl í p dní vestavby v objektu. Podrobné technické e ení objektu viz technická
zpráva architektonického a  stavebn  technického  e ení (oddíl D1.1).

TECHNIKA PROST EDÍ STAVEB  ZDRAVOTN  TECHNICKÉ INSTALACE
Do víceú elové místnosti ( .202) je navr ena kuchy ská linka se d ezem. D ez je napojen na
stávající vnit ní rozvod studené a teplé vody. Odpad bude napojen do stávajícího stoupacího
potrubí v místnosti pro pisoáry.

TECHNIKA PROST EDÍ STAVEB  VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁP NÍ:
Dal í podrobnosti viz p íslu ná ást PD.
PD e í vytáp ní nov  navrhované p dní vestavby v ásti stávajícího objektu.
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Vzduchotechnika
V ásti objektu je navr eno nucené v trání v místnostech bez mo nosti p irozeného v trání
nebo tam, kde je to z hygienických i technologických d vod  po adované. Jedná se o
sklady s vým nou vzduchu 50 m3/hod. V trání zajistí  radiální ventilátory osazené na st nu.
Vzduch bude odvedený spole ným potrubím p es p du a obvodové zdivo do vn j ího
prost edí.

Vytáp ní
Zdroje tepla jsou stávající. Místnosti .206 a  209 budou napojeny na stávající plynový
kotel pro kuchy  a mate skou kolu  výkon 30 kW. Místnosti .202 a  205 budou
napojeny na stávající plynový kotel pro obecní ú ad, infocentrum a knihovnu  výkon 24
kW. Kotle jsou umíst ny v 1.NP.
Otopná soustava je v obou p ípadech teplovodní dvoutrubková se spodním rozvodem a
s nuceným ob hem topné vody. Jmenovité parametry topné vody jsou 75/60°C. Nov
navr ená desková otopná t lesa budou napojena na stávající rozvody topné vody.

TECHNIKA PROST EDÍ STAVEB  ZTI:
Do víceú elové spole enské místnosti .202 je navr ena kuchy ská linka s d ezem. D ez je
napojen na stávající vnit ní rozvod studené a teplé vody. Odpad bude napojen do stávajícího
stoupacího potrubí v místnosti pro pisoáry.

TECHNIKA PROST EDÍ STAVEB  ZA ÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE:
Dal í podrobnosti viz p íslu ná ást PD.

Instalace silnoproudých rozvod
Rozvody elektroinstalace v etn  p ibli ného umíst ní instala ních p ístroj  jsou z ejmé ze
situa ních schémat.
Ve keré pou ité p edm ty a za ízení musí být schváleny akreditovaným elektrotechnickým
zku ebním ústavem a musí mít ochrannou zna ku ES , p ípadn  CE, jinak je nelze pou ít.
Elektrické za ízení v ho lavých látkách a na nich bude instalováno podle SN 33 2312.

P íprava pro slaboproudé rozvody
Pro slaboproudé rozvody datové, telefonní a televizní bude p ipraveno vytrubkování v etn
návrhu základního rozvodu slaboproudých vedení.

Osv tlení
Ve vnit ních prostorách bude pou ito základní i orienta ní um lé osv tlení.

b) konstruk ní a materiálové e ení
Podrobnosti viz p íslu ná ást PD.

c) mechanická odolnost a stabilita
Posouzení nosných prvk  bylo provedeno v p edb ném  statickém výpo tu. Stavební prvky
jsou navr eny tak, aby nemohly zp sobit:

- náhlé nebo postupné z ícení kterékoliv ásti stavby,
- v t í stupe  nep ípustného p etvo ení, které m e naru it stabilitu stavby,

mechanickou odolnost a u ivatelnost stavby nebo její ásti nebo které vede ke
sní ení trvanlivosti stavby,

- po kození nebo ohro ení provozuschopnosti p ipojených technických za ízení
v d sledku deformace nosné konstrukce,

- ohro ení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby,
- ohro ení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby,
- po kození stavby p etí ením.

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZA ÍZENÍ
a) technické e ení
Navr ené stavby se netýká.
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b) vý et technických a technologických za ízení
Navr ené stavby se netýká.

B.2.8 PO ÁRN  BEZPE NOSTNÍ E ENÍ STAVBY
Po árn  bezpe nostní e ení je samostatnou sou ástí DSP.

B.2.9 ZÁSADY HOSPODA ENÍ S ENERGIEMI
a) kritéria tepeln  technického hodnocení
 Beze zm ny.

b) energetická náro nost stavby
 Beze zm n.

c) posouzení alternativních zdroj  energií
 S alternativními zdroji energií se neuva uje.

B.2.10 HYGIENICKÉ PO ADAVKY NA STAVBY, PO ADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ
PROST EDÍ (ZÁSADY E ENÍ PARAMETR  STAVBY A E ENÍ VLIVU STAVBY NA
OKOLÍ)

Stavba je navr ena tak, aby po dokon ení odpovídala platným p edpis m na bezpe nost
provedení, neohro ovala ivot, zdraví a zdravé ivotní podmínky jejich u ivatel  ani u ivatel
okolních staveb a aby neohro ovala ivotní prost edí nad limity obsa ené ve zvlá tních
p edpisech. Navr ené materiály a technologie jsou v souladu s vyhlá kou MMR .268/2009
Sb. (§10). P i výstavb  nebudou pou ity stavební technologie produkující jedovaté nebo
jinak nebezpe né odpady.

Vliv provád ní stavby na ivotní prost edí
V pr b hu provád ní stavby budou odpady likvidovány takto :
-  obaly od nového stavebního materiálu a hmot, apod budou usklad ovány v kontejneru

na pozemku investora a budou pr b n  odvá eny na smluvn  zaji t nou ízenou
skládku

-  odpad vzniklý stavební inností nebude spalován na staveni ti,
-  pod odstavenými mechanismy budou umíst ny ocelové záchytné vany pro p ípadný úkap

ropných látek a produkt . Likvidace úkap  nebude probíhat na staveni ti.
-   recyklovatelný odpad (d evo, kov a papír) bude pr b n  t íd n a odvá en k dal ímu

zpracování .
-     plastový odpad podléhající speciální likvidaci bude odborn  likvidován.

Vliv provozu stavby na ivotní prost edí
Stavba po svém dokon ení nebude mít negativní vliv na ivotní prost edí.
P i provozu OÚ, jeho  ástí jsou navr ené p dní vestavby,  vzniká odpad odpovídající svým
charakterem komunálnímu odpadu s po adavkem na t íd ní (plasty, papír, sklo).

Z hlediska skladování a likvidace odpadu je objekt navr en takto:
-  tuhé komunální odpady budou t íd ny a ulo eny v kontejnerech na stanovi ti nádob

na TKO (p.p. .1187/1 k.ú.Drmoul v majetku stavebníka) s odvozem i likvidací v
ur ených intervalech  (zaji t no smluvn )  stávající beze zm ny,

-  tekuté komunální odpady budou odvedeny do obecní kanalizace  stávající beze
zm ny.

Realizované stavební práce nemají trvalý negativní dopad na  stávající okolní objekty
s ohledem na po adavky ivotního prost edí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a
podzemních vod, po adavky na denní osv tlení a oslun ní.

B.2.11 OCHRANA STAVBY P ED NEGATIVNÍMI Ú INKY VN J ÍHO PROST EDÍ
a) ochrana p ed pronikáním radonu z podlo í
Stávající  beze zm ny. Nov  navrhovaných stavebních prací se netýká.

b) ochrana p ed bludnými proudy
Stávající  beze zm ny. Nov  navrhovaných stavebních prací se netýká.
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c) ochrana p ed technickou seismicitou
V objektu nejsou a nov  nebudou umíst na za ízení, která by vy adovala ochranu objektu
p ed technickou seismicitou.

d) ochrana p ed hlukem
V objektu nejsou a nov  nebudou umíst na za ízení (výrazný zdroj hluku), která by
vy adovala ochranu objektu p ed hlukem. Stavba ani provoz stavby nejsou v rozporu s
vyhl.MMR .20/2012, §14.

e) protipovod ová opat ení
Stavby se netýká.

B.3 P IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
A) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Stávající  beze zm ny.

B) P IPOJOVACÍ ROZM RY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY
Stávající  beze zm ny.

B.4 DOPRAVNÍ E ENÍ
A) POPIS DOPRAVNÍHO E ENÍ
Stávající  beze zm ny.

B) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
Stávající  beze zm ny.

C) DOPRAVA V KLIDU
Stávající  beze zm ny.

D) P Í A CYKLISTICKÉ STEZKY
Stávající  beze zm ny.

B.5 E ENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
A) TERÉNNÍ ÚPRAVY
Stávající  beze zm ny.

B) POU ITÉ VEGETA NÍ PRVKY
Stávající  beze zm ny.

C) BIOTECHNICKÁ OPAT ENÍ
ádná biotechnická opat ení se nenavrhují.

B.6 POPIS VLIV  STAVBY NA IVOTNÍ PROST EDÍ  A JEHO OCHRANA
A) OVZDU Í, HLUK, VODA, ODPADY A P DA
Rozsah a charakter navrhovaných stavebních prací nem ní stávající vliv stavby na ivotní
prost edí.

B) VLIV STAVBY NA P ÍRODU A KRAJINU, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB
V KRAJIN

Rozsah a charakter navrhovaných stavebních prací nem ní stávající vliv stavby na p írodu a
krajinu, zachovává stávající ekologické funkce a vazby v krajin .

C) VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁN NÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000
Stavba sama ani její okolí nesousedí a ani se nenachází v blízkosti n které evropsky
významné lokality soustavy Natura 2000.

D) NÁVRH ZOHLEDN NÍ PODMÍNEK ZE ZÁV RU ZJI OVACÍHO ÍZENÍ NEBO
STANOVISKA EIA

Navrhované stavební úpravy nevy adují ani zji ovací ízení ani stanovisko EIA.

E) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPE NOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY
OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH P EDPIS

Nová ochranná pásma se nez izují. Stávající beze zm ny.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Zpracovateli DSP nebyly známy ádné po adavky související s ochranou obyvatelstva, které
by bylo nutno do PD zapracovat.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
A) POT EBY A SPOT EBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJI T NÍ
Zaji t ní vody pro stavbu po dobu výstavby bude zaji t no ze stávajícího vodovodu. Voda
bude odebírána p es samostatné m ení. Napojení bude provedeno po dohod  a za
podmínek daných  správcem sít  a vlastníkem objektu.
Zásobování stavby elektrickou energií bude ze stávajících elektrorozvod  p es staveni tní
rozvad  se samostatným m ením.

B) ODVODN NÍ STAVENI T
Rozsah a charakter navrhovaných stavebních prací nevy aduje odvodn ní staveni t .

C) NAPOJENÍ STAVENI T  NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Navr ené stavební úpravy probíhají výhradn  uvnit  stávajícího objektu. Napojení na
dopravní a technickou infrastrukturu objektu je tudí  stávající  beze zm ny.

D) VLIV PROVÁD NÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY
kodlivé vlivy stavby na okolí budou eliminovány vhodnou organizací práce. Jedná se hlavn

o zvý enou pra nost  vlivem zásobování stavby a zvý enou hladinu hluku.
Práce nebudou provád ny ve dnech pracovního volna a ve dnech klidu a tak, aby nedo lo
k ru ení no ního klidu.

E) OCHRANA OKOLÍ STAVENI T  A PO ADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ SANACE, DEMOLICE,
KÁCENÍ D EVIN
Stavba neohro uje okolí staveni t , nemá zvlá tní po adavky na asanace, demolice nebo
kácení d evin.

F) MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENI T  (DO ASNÉ/TRVALÉ)
Zábory pro staveni t  na pozemcích jiného vlastníka ne  stavebníka nejsou navrhovány.
Na pozemcích investora (p.p. .1187/1  k.ú.Drmoul  ostatní plocha) bude do asn  umíst n
kontejner na staveni tní odpad. Stavba bude pr b n  zásobována stavebním materiálem.).
Zásahy do stávající p ístupové komunikace se nenavrhují. Stavbou dot ené plochy budou po
skon ení stavebních prací uvedeny do p vodního stavu.

G) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNO STVÍ A DRUHY ODPAD  A EMISÍ P I VÝSTAVB ,
JEJICH LIKVIDACE

P i výstavb  bude mno ství a druhy  odpad  a emisí odpovídat rozsahu a charakteristice
navrhovaných stavebních prací. Likvidace odpad  viz oddíl B.2.10.

H) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, PO ADAVKY NA P ÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN
Stavby se netýká. Nejsou navrhovány ádné zemní práce.

I) OCHRANA IVOTNÍHO PROST EDÍ P I VÝSTAVB
Na staveni ti nebudou skladovány pohonné hmoty.
Pod odstavenými mechanismy budou umíst ny záchytné ocelové vany a p ípadné úkapy
ropných látek budou likvidovány odborným zp sobem mimo hranice staveni t . Pro
eventuelní p ípad havárie bude mít dodavatel stavebních prací p ipravenu dostate nou
zásobu Vapexu k její likvidaci.
Odpad nebude spalován na staveni ti, recyklovatelný odpad (d evo, kov, papír, ) bude
t íd n a odvá en k dal ímu zpracování.

J) ZÁSADY BEZPE NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P I PRÁCI NA STAVENI TI, POSOUZENÍ
POT EBY KOORDINÁTORA BEZPE NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P I PRÁCI PODLE
JINÝCH PRÁVNÍCH P EDPIS

V pr b hu provád ní stavby budou dodr ovány:

a) podmínky §15 zákona . 309/2006 Sb., kterým se upravují dal í po adavky bezpe nosti
a ochrany zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o zaji t ní bezpe nosti a
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ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování slu eb mimo pracovn právní vztahy (zákon
o zaji t ní dal ích podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci)

b) na ízení vlády . 591/2006 Sb. o bli ích po adavcích na bezpe nost a ochranu zdraví
p i práci na staveni tích

c) p edpisy související.

K) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ U ÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOT ENÝCH STAVEB
Stavby se netýká.

L) ZÁSADY PRO DOPRAVN  IN ENÝRSKÉ OPAT ENÍ
Objekt .p. 237 na st.p. .298 se nachází v centru obce Drmoul. Sou ástí areálu jsou
rozsáhlé asfaltové zpevn né plochy. Dopravn  je objekt napojen na komunikaci I.t ídy
dv ma stávajícími sjezdy. Navrhované stavební úpravy nemají ádný vliv na stávající
dopravn  in enýrská opat ení.

M) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁD NÍ STAVBY
Navrhované stavební úpravy nevy adují speciální opat ení pro provád ní stavby.

N) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍL Í TERMÍNY
Stavba bude provedena jako jeden celek.
Rozhodujícím termínem je vydání stavebního povolení a  nabití jeho právní moci.

Plán kontrolních prohlídek stavby:
Na základ  §133 a §134 SZ .183/2006 Sb. jsou kontrolní prohlídky stavby navr eny takto:
1) po provedení nosného systému SDK konstrukcí, p ed zakrytím deskami,
2) záv re ná prohlídka stavby p ed ádostí o vydání kolauda ního souhlasu.

S ohledem na rozsah a charakter navrhovaných stavebních prací je mo no plán kontrolních
prohlídek stavby po konzultaci se stavebním ú adem upravit.
Kontrolních prohlídek se krom  SÚ zú astní stavebník, projektant, stavbyvedoucí, osoba
vykonávající stavební a hydrogeologický dozor. SÚ m e ke kontrolní prohlídce p izvat té
DOSS nebo koordinátora bezpe nosti  a ochrany zdraví p i práci.
Evidenci kontrolních prohlídek povede ze zákona SÚ (datum kontrolní prohlídky a její
výsledek). Pro vstup na pozemek a do stavby p i kontrolní prohlídce platí ustanovení §172
SZ. SÚ m e p i kontrolní prohlídce schválit zm nu stavby p ed jejím dokon ením (§118
stavebního zákona).

Mariánské Lázn    ervenec 2014     Ing. Jitka Kova íková
                 za kolektiv autor


