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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

1.1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev akce: Drmoul, rekonstrukce a odvodnéni ulice Lucni
Misto stavby: Drmoul, ulice Lucni

Kraj: Karlovarsky

Stupen: Dokumentace pro provedeni stavby (PDPS)

1.2 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVEBNIKA (OBJEDNATELE)

Objednatel dokumentace, stavebnik:  Obec Drmoul
Pvlzeﬁské 181, 354 72 Drmoul
IC: 00 25 3928

Zastupce stavebnika: Mgr. Vladislava Chaloupkova
tel.: 354 671 121

1.3 IDENTIFIKACNI UDAJE PROJEKTANTA

Projektant: Inplan CZ s.r.o.
Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary
IC: 291 16 040

Hlavni a zodpovédny projektant: Ing. Ota Rezanka CKAIT: ¢ 0301061

tel.: 605 822 441; email: ota.rezanka@inplan.cz

Projektant dopravni Casti: Petr Svorba

Cislo zakéazky: 292014
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2. STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO
RESENI

Technické feSeni je navrzeno dle CSN 73 6110 — PROJEKTOVANi MISTNICH
KOMUNIKACI s ohledem na pozadavky: TP 103 — Navrhovani obytnych a péSich zén; vyhlasky &.
398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

2.1 STAVAJICI STAV

Stavajici komunikace ma naruseny povrch, nejsou feSeny obrubniky a nékteré sjezdy maiji
nezpevnény povrch.

2.2 PRIPRAVA STAVENISTE

V ramci pripravy stavenisté bude stavba polohové a vysSkové geodeticky vytycena.
Kontrola vytyéeni stavby a jeji schvaleni bude provedena pred zahajenim stavebnich praci.
Tato kontrola bude probihat za ucasti TDI a zhotovitele. Pfipadné odchylky od projektu budou
na misté upraveny.

Po dohodé s obci bude vybran vhodny pozemek pro zfizeni stavenisté a pro umisténi mezideponie.
Bude umisténo pfechodné dopravni znaceni.

Po ovéfeni tras inZenyrskych siti v misté stavby bude stavba zahgjena sejmutim ornice,
frézovanim stavajici asfaltové vozovky a dalSimi vykopovymi pracemi.
Nejprve budou uloZzeny spodni dily vpusti, provedeny jejich pfipojky a prelozka vedeni O2.
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2.3 BOURANI A ODSTRANENI POVRCHU

Asfalty — V celém feSeném useku bude provedeno odfrézovani stavajiciho asfaltového povrchu
vozovky a to v hloubce min. 0,1m. Vybourané asfalty budou odvezeny na mezideponii.

Stérky — Stérky, které budou vybrany z konstrukce vozovky nebo sjezd(i budou odvezeny na
mezideponii.

Betony — Predev§im se jedna o ¢ast sjezd(, stavajici obrubniky a betonovy Zlab. Veskeré

vybourané betony budou odvezeny na skladku k tomu uréenou.

Travnik a ornice — VV misté stavby dojde k sejmuti ornice (pfedpoklad v tl. 0,1m), ta bude pouzita
pro terénni upravy po dokonceni stavby.

2.4 SMEROVE RESENI

Smeéroveé fedeni je odvozeno od stavajiciho stavu a je zfejmé zejména z vykresové Casti
dokumentace. Zakladni Sitka vozovky je 4,5m, vzhledem k malym Siftkam uli¢niho prostoru je
v nékterych mistech vozovka zuZena na 3,5m, na za€atku trasy je vozovka rozSifena na Sifku 4,89
coz je maximu, kterého lze dosahnout. Parkovaci stani jsou podélna a maji délku 6,5m a Sifku
2,5m, az na prvni parkovaci mista, které jsou pro nedostatek mista Siroké 2,0m. Na zacCatku trasy je
navrzen prejezdny prah, jako vjezd do obytné zoény, ktery bude zaroven slouzit jako misto pro
pfechazeni, Sitka tohoto prahu je 2,75m a jeho pfesné fedeni je patrné z pfilohy B1.3 Vzorové
pricné fezy. V kfizovatce ve stani€eni 0+105 je navrzeno nékolik pficnych zpomalovacich pasu Sirky
0,5m, které budou tvofeny z kamennych kostek a budou slouZit ke zpomaleni dopravy.

Hlavni body - osa
Staniceni X Y z Polomér Staniceni X Y z Polomér
0+05.00 | -869701.73 | -1040722.88 | 566.24 0+75.00 | -869764.65 | -1040692.74 | 567.42 | 52.00
0+06.15 | -869702.83 | -1040722.53 | 566.27 0+75.86 | -869765.42 | -1040692.36 | 567.43 | 52.00
0+06.15 | -869702.83 | -1040722.53 | 566.27 | 50.00 0+75.86 | -869765.42 | -1040692.36 | 567.43
0+10.00 | -869706.44 | -1040721.19 | 566.31 | 50.00 0+80.00 | -869769.12 | -1040690.49 | 567.48
0+15.00 | -869710.96 | -1040719.06 | 566.36 | 50.00 0+85.00 | -869773.58 | -1040688.23 | 567.51
0+17.09 | -869712.78 | -1040718.03 | 566.38 | 50.00 0490.00 | -869778.04 | -1040685.98 | 567.55
0+17.09 | -869712.78 | -1040718.03 | 566.38 0+95.00 | -869782.51 | -1040683.72 | 567.58
0+20.00 | -869715.28 | -1040716.55 | 566.41 1+00.00 | -869786.97 | -1040681.47 | 567.62
0+25.00 | -869719.50 | -1040714.01 | 566.47 140110 | -869787.95 | -1040680.97 | 567.63
0+30.00 | -869723.90 | -1040711.47 | 566.54 1+01.10 | -869787.95 | -1040680.97 | 567.63 | 70.00
0+35.00 | -869728.20 | -1040708.93 | 566.63 1+05.00 | -869791.38 | -1040679.12 | 567.65 | 70.00
0+40.00 | -869732.51 | -1040706.38 | 566.72 1+10.00 | -869795.62 | -1040676.46 | 567.69 | 70.00
0+42.23 | -869734.42 | -1040705.25 | 566.76 1+15.00 | -869799.65 | -1040673.52 | 567.72 | 70.00
0+42.23 | -869734.42 | -1040705.25 | 566.76 | -52.00 1+15.82 | -869800.30 | -1040673.00 | 567.73 | 70.00
0+45.00 | -869736.85 | -1040703.91 | 566.82 | -52.00 141582 | -869800.30 | -1040673.00 | 567.73
0+48.92 | -869740.39 | -1040702.23 | 566.90 | -52.00 1420.00 | -869803.55 | -1040670.38 | 567.76
0+48.92 | -869740.39 | -1040702.23 | 566.90 142500 | -869807.44 | -1040667.25 | 567.80
0+50.00 | -869741.38 | -1040701.80 | 566.92 1+30.00 | -869811.34 | -1040664.11 | 567.85
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0+55.00 | -869745.98 | -1040699.83 | 567.02 1+32.77 | -869813.49 | -1040662.37 | 567.88
0+58.99 | -869749.64 | -1040698.26 | 567.10 1+32.77 | -869813.49 | -1040662.37 | 567.88 | -20.00
0+58.99 | -869749.64 | -1040698.26 | 567.10 | -52.00 1+35.00 | -869815.31 | -1040661.07 | 567.90 | -20.00
0+60.00 | -869750.58 | -1040697.87 | 567.12 | -52.00 1+36.31 | -869816.43 | -1040660.41 | 567.91 | -20.00
0+65.00 | -869755.29 | -1040696.22 | 567.23 | -52.00 1+36.31 | -869816.43 | -1040660.41 | 567.91
0+65.76 | -869756.03 | -1040696.01 | 567.24 | -52.00 1+40.00 | -869819.67 | -1040658.63 | 567.92
0+65.76 | -869756.03 | -1040696.01 | 567.24 1+42.37 | -869821.75 | -1040657.49 | 567.92
0+65.80 | -869756.06 | -1040696.00 | 567.24 1+42.37 | -869821.75 | -1040657.49 | 567.92 | -500.00
0+65.80 | -869756.06 | -1040696.00 | 567.24 | 52.00 1+45.00 | -869824.06 | -1040656.24 | 567.93 | -500.00
0+70.00 | -869760.06 | -1040694.70 | 567.33 | 52.00 1+50.00 | -869828.47 | -1040653.88 -500.00

2.5 VYSKOVE RESENI
VysSkové feSeni je patrné z Podélného profilu a fezl(. Celkové feSeni je odvozeno od
urovné stavajici komunikace a okolniho terénu. Zakladni pficny sklon nového povrchu vozovky je
2,0%, stejny sklon je i u parkovacich stani. Podélny sklon je po celé trase proménlivy, nikde vSak
nepresahuje 2,0%.
Vyskové feSeni je zfejmé z pficnych fezl, podélného profilu a vrstevnic nového povrchu,
které jsou vykresleny v situaci po 0,05m.

2.6 ZEMNI PRACE

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné provést vyty€eni vedeni jednotlivych inZenyrskych
siti a je nutné dbat pokynl jejich spravct pro provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech
t&chto siti. Zemni plan bude upravena, rovna a zhutnéna dle CSN 72 1006. Modul deformace zemni
plané pod chodnikem je Edef,2 = 45 MPa, pod sjezdy a parkovacimi stanimi Edef,2 = 30 MPa.
Moduly deformace jednotlivych vrstev jsou uvedeny v TP 170 nebo ve vykrese vzorové pricné fezy.

Pfed zahajenim pokladky jednotlivych vrstev konstrukce budou provedeny kontrolni
zkousky unosnosti, miry zhutnéni a rovinatosti zemni plané v rozsahu dle TKP kap. 4. Pfejimka
bude za ucasti stavebniho dozoru a dozoru investora a zaznamena se pisemné do SD, bez ni
nelze pokracovat v dalsi pokladce. Zemni plarni musi byt provedena s pficnym sklonem min. 3%.

Veskeré prace na zemnim télese musi byt provedeny v souladu s CSN 73 6133 — Navrh a
provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.

Do vpusti UV2, UV3 a UV4 jsou zaustény trativody. Ty jsou vyznaceny okrovou ¢arkovanou
Carou. Budou uloZeny pod plani a vyspadovany ve sklonu minimalné 1% do vpusti.

2.7 DRUHY POVRCHU

Povrch chodniku — betonova dlazba 60mm, barva pfirodni, 200x100x60mm

Povrch sjezdl — betonova dlazba 80mm, barva pfirodni, 200x100x80mm

Povrch parkovacich stani — betonova dlazba 80mm, barva colormix (typ.napf.BEHA-STONE)

Vodorovné znaceni mezi parkovacimi misty - betonova dlazba 80mm, barva
pFirodni(typ.napf.BEHA-STONE)

Povrch pfi¢nych zpomalovacich past — kamenna dlazba 100mm, svétle Seda

Povrch opravy stavajici vozovky — asfalt

Hmatné upravy:
Varovny pas Sifky 0,40m — betonova dlazba 60mm, barva ¢ervena
Signalni pas Sifky 0,80m — betonova dlazba 60mm nebo 80mm, barva ¢ervena
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2.8 OBRUBNIKY

Silniéni obrubniky jsou vSechny betonové o rozmérech 150x250x1000mm, budou ulozeny do
betonového loze t1.0,15m, beton C16/20-3b. Pouze u pfejezdného prahu budou pouzity obrubniky
kamenné o rozmérech 150x250x1000mm.

Zahonovy obrubnik bude betonovy, rozméri 80x250x500mm, bude uloZzen do betonu C16/
20-3b tl.min. 0,10m. V mistech kde je za obrubnikem zelen bude jejich obetonovani provedeno
silnéj$i o 5cm, tak aby nedoslo k vyvraceni obrubnik(.

Silniéni obrubniky jsou prevysené o 0,10m nez povrch vozovky. Snizené obrubniky silniéni u
sjezdl jsou prevySené o 0,02m. Zahonové obrubniky rozdélujici vozovku od parkovacich stani jsou
také prevySeny o 0,02m nad povrch komunikace — dle vzorovych a pfi¢nych fezll, tak aby nebylo
znemoznéno odvodnéni do vpusti.

Na konci uprav bude posledni kus pozvolna zapustén do terénu.

PFi praci s obrubniky je nutné Fidit se CSN 73 6131 — Stavba vozovek — Kryty z dlazeb a
dilcq.

v v

2.9 PRICNE ZPOMALOVACI PASY

V prostoru kfizovatky ve staniCeni 0+105 jsou navrzeny ftfi pficné zpomalovaci pasy, které
budou slouzit ke zpomaleni jedoucich vozidel. Tyto pasy jsou tvofeny kamennymi kostkami, ty
budou ulozeny do betonového loze 11.0,15m, beton C16/20-3b. PfevySeni pasu bude oproti vozovce
0 0,05m.

KAMENNE KOSTKY tl. 100 mm 0,90

DO BET. LOZE tI.0,15m
beton C16 - 20/3b

2.10 VEGETACNI UPRAVY

Vysadba strom0 a kefu neni navrzena.

Na plochach dotéenych stavbou vyznalenych v situaci zelené bude provedeno ohumusovani
v tloustce minimalné 0,10m a oseti travnim semenem. Novy terén a svahovani bude plynule
napojeno na okolni plochy.

Stavba nevyzZaduje kaceni.

2.11 ROZHLEDOVE POMERY

Byly feSeny v pfedchozim stupni projektové dokumentace, navic se jedna pfedevSim o
opravu povrchu stavajici vozovky.
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3. VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH UZITi V
DOKUMENTACI

Byly provedeny tyto prazkumy:
mistni Setfeni a prizkum
- polohopisné a vysSkopisné zaméreni
- fotodokumentace
- vyjadfeni a zakresy stavajicich inZzenyrskych siti
- katastralni mapa mésta

4. VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Na zaCatku stavby je z dlvodu rozSifeni stavajici komunikace nutné prelozit ¢ast trasy
vedeni sdélovaciho kabelu 02, jedna se o0 36 m v misté, kde nad stavajici trasou bude novy ziviény
kryt. Pfedpoklada se, Ze kabel bude pouze vykopan a ulozen mimo novou vozovku, vzhledem
k tomu, ze z dostupnych podkladd vyplyva, ze se zkrati trasa vedeni, neni nutné kabel ménit nebo
jinak upravovat. V dalSim Useku, kde vede kabel pod sjezdy a parkovacimi stanimi z dlazby je
navrzena jeho ochrana plastovou chrani¢kou PVC DN 110mm a to v délce 26 m.

Pri provadéni téchto praci je nutné dbat pokynt spravce tohoto vedeni.

5. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

SKLADBA "A" (vozovka D1-N-1-V-PlI1) — asfaltova vozovka — plna skladba

ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO 11 (CSN EN 13108-1) 40 mm
OBALOVANE KAMENIVO STREDNEZRNNE ACP 16+ (CSN EN 13108-1) 60 mm
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK (CSN 73 6126-1) 150 mm
STERKODRT SDa (CSN 73 6126-1) 200 mm
tloust’ka konstrukce celkem 450 mm
ODFREZOVAT 100 mm

SKLADBA "A" (vozovka D1-N-1-V-PI11) — sniZens — asfaltova vozovka — oprava povrchu
ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO 11 (CSNEN 13108-1) 40 mm
INFILTRACNI POSTRIK 0,35Kg/m?

OBALOVANE KAMENIVO STREDNEZRNNE ACP 16+ (CSN EN 13108-1) 60 mm
SPOJOVACI POSTRIK 2Kg/m?

PREHUTNIT STAVAJICI PODKLADNI VRSTVY (ptipadné doplnéni)

tloustka konstrukce celkem 100 mm

Pozn.: pfedpoklada se pouze mistni vyrovnani MZK, zhutnéni a provedeni asfaltovych vrstev, na
vyrovnaném a zhutnéném podkladu budou pied pokladanim lozné asfaltové vrstvy provedeny
zkousky zhutnéni

SKLADBA "B" (vozovka D2-D-1-VI-P111) — sjezdy a parkovaci stani

BETONOVA DLAZBA DL I (CSN 73 6131) 80 mm
LOZE L (CSN 73 6131) 40 mm
STERKODRT SDg (CSN 73 6126-1) 250 mm

tloustka konstrukce celkem 370 mm




Technicka zprava — Drmoul, rekonstrukce a odvodnéni ulice Lu¢ni str. 9

SKLADBA "'C" (vozovka D1-D-3-1V-PII) — piejezdny prah

BETONOVA NEBO KAMENNA DLAZBA DL I (CSN 73 6131) 100 mm
LOZE L (CSN 73 6131) 40 mm

MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK (CSN 73 6126-1) 220 mm
STERKODRT SDa (CSN 73 6126-1) 200 mm
tloust’ka konstrukce celkem 560 mm

Pozn.: predpoklada se pouze provedeni vrchnich tfi vrstev

SKLADBA "D (vozovka D2-D-1-CH-PII) — chodnik

BETONOVA DLAZBA DL | (CSN 73 6131) 60 mm
LOZE L (CSN 73 6131) 30 mm
STERKODRT SDg (CSN 73 6126-1) 150 mm
tloust’ka konstrukce celkem 240 mm

Skladby vozovek jsou navrzeny dle katalogu vozovek TP 170.

U pfiénych zpomalovacich praht budou pouzity kamenné kostky 100x100x100 mm, ty
budou ulozeny do loze ze suché malty.

Barevnost dlazby je popsana v kapitole druhy povrcha.

Podrobnosti k navrzenym vrstvam upresfiuji pfislusné CSN, ty jsou uvedeny vyse, ve
vykresu Vzorové pficné fezy a v TP 170. Vrstvy budou pokladany tak, aby byly dodrZzeny jejich
maximalni i minimalni tloustky dle pfislusnych CSN a TP. PoZadované miry zhutnéni jednotlivych
vrstev jsou uvedeny ve vykresu Vzorové pfiéné fezy vedle skladeb konstrukci nebo v TP 170.

6. REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI,
OCHRANA POZEMNIi KOMUNIKACE

Odvodnéni je zajisténo pficnym a podélnym sklonem, ktery dedtové vody svede do novych
uli¢nich vpusti, ty budou zaustény do stavajici kanalizace. Celkem jsou v feSeném Useku navrzeny
4 uliéni vpusti a 1 dvorni vpust, ta bude umisténa na zaCatku stavby a bude slouzit pro odvodnéni
deStové svodu ze sousediciho domu. V mistech kde je navrZzena celda nova skladba je navrZzen
trativod PVC DN 150mm, ktery slouzi k odvodnéni spodnich vrstev, ten bude zaustén do uli¢nich
vpusti. Trativod je v situaci vyznacen okrovou &arkovanou €arou, je zaustén do vpusti UV2, UV3 a
uv4.

Uliéni vpusti

Jsou navrzeny prefabrikované stavebnicové ze skruzi @¥450 mm. Vpusti budou osazené
pfed obrubnikem a budou opatfeny klasickou vtokovou mfizi. Vpusti budou opatieny kalovym
prostorem. Odtokové potrubi od vpusti navrhujeme DN150, materialem potrubi bude PVC KG. Spad
potrubi bude min.2%. UV 1 bude zausténa bud do pfipojky sousedni vpusti, nebo do Sachty jako
UV2 — bude uréeno na misté po zjisténi stavu pfipojky soucasné rusené vpusti.

Dvorni vpust
Je na zalatku upravy a chyta vodu z deStového svodu. Bude napojena kanalizaci do

sousedni vpusti. Odtokové potrubi od vpusti navrhujeme DN100, materialem potrubi bude PVC KG.
Spad potrubi bude min.2%.
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Tabulka vpusti
Cislo bodu X Y Z
uv1 -869698.6716 | -1040716.8748 566.19
uv2 -869705.5603 | -1040724.8149 566.24
uv3 -869728.1250 | -1040711.2107 566.56
uv4 -869791.5946 | -1040683.9672 567.54
DVA1 -869707.4835 | -1040724.7531 566.15

7. NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI,
SVETELNYCH SIGNALU

Svislé dopravni znaceni (SDZ)

Stavajici znaceni IP26a a IP 26b (zalatek a konec obytné zény) bude pfesunuto do prostoru
noveho pfejezdného prahu (viz. situace) znaceni IP26a bude osazena na samostatny sloupek a
znaceni IP26b bude osazena na sloup, ktery se nachazi v tésné blizkosti prejezdného prahu.
Stavajici znaceni P6 (Stuj, dej prednost v jizdé!) bude zruseno.

Vodorovné dopravni znaceni (VDZ)

Vodorovné dopravni znaeni je pouzito pouze u parkovacich stani a bude vyskladano

z dlazby — bude pouzita barva Seda pfirodni, okolni dlaZzba je navrzena v barvé colormix.

Prechodné dopravni znac¢eni (VDZ)

V ramci pfilohy D jsou feSeny zasady organizace vystavby, v€etné navrhu objizdné trasy.
Stavebni prace budou provadény za uplné uzavirky FeSeného uUseku. Pfesné feSeni bude
dojednano s provadéci firmou za souhlasu DI Policie Cheb.

8. ZVLASTNIi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY,
PRIPADNE UDRZBU

Nejsou.

9. VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Nejsou.
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